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SEGURIDAD

sensor: *1/4 CMOS 700TVL alta resolución
lente: 3.6 mm
leds infrarojos 36 pcs Ø5 mm. con visión
nocturna de 30 mts.

carcaza de aluminio, resistente al agua IP66

SCA080
CÁMARA ANALÓGICA PARA INTERIOR Y EXTERIOR

sensor: *1/4 CMOS 700TVL alta resolución
lente: 3.6 mm
leds infrarojos 24 pcs Ø5 mm. con visión
nocturna de 20 mts.

carcaza de aluminio, resistente al agua IP66

SCA070
CÁMARA ANALÓGICA PARA INTERIOR Y EXTERIOR

sensor: * CMOS AHD 720 P alta resolución
lente: 3.6 mm
leds infrarojos 36 pcs Ø5 mm. con visión
nocturna de 30 mts.

carcaza de aluminio, resistente al agua IP66

SCH090
CÁMARA DIGITAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

sensor: * CMOS AHD 720 P alta resolución
lente: 3.6 mm
leds infrarojos 6 pcs con visión nocturna de 40 mts.

carcaza de aluminio, resistente al agua IP66

SCH100
CÁMARA DIGITAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR
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SEGURIDAD

sensor: * CMOS AHD 720 P alta resolución
lente: 4 mm
leds infrarojos 4 pcs ARRAY con visión
nocturna de 90 mts.

carcaza de aluminio, resistente al agua IP66

SCH110
CÁMARA DIGITAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

sensor: * CMOS AHD 720 P alta resolución
lente: 3.6 mm
leds infrarojos 24 pcs Ø5 mm. con visión
nocturna de 20 mts.

carcaza de aluminio, resistente al agua IP66

SCH120
CÁMARA DIGITAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

sensor: * CMOS AHD 720 P alta resolución
lente: 3.6 mm
leds infrarojos 6 pcs con visión nocturna 
de 30 mts.

carcaza de aluminio, resistente al agua IP66

SCH130
CÁMARA DIGITAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

soporta: CVBS/IP/AHD/CVI/TVI
H.264 compresión de video de perf i l  pr incipal
ANALÓGICA: 4 canales 1080N AHD grabación t iempo real
HIBRIDO: 2 canales 1080N AHD y 2 canales de red 1080P
RED: 4 canales 1080P
4 entradas de audio y 1 sal ida de audio
soporta VGA, HDMI
soporta 1 disco rígido, MAX 4TB
2 puertos USB 2.0 y 1 RJ45 (100M)
incluye: 1 fuente 12V 2A, 1 control remoto, 1 mouse USB
4 torni l los, 1 manual de uso y software CD

SD9804
DVR 4 CH H.264 XVR

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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SEGURIDAD

SD9808
DVR 8 CH H.264 XVR

SKE710
KIT DE 4 CANALES: SIST DE SEGURIDAD CON 4 CÁMARAS DE 700TVL H.264 COMPRESIÓN

4 CH 1080N XVR

soporta: CVBS/IP/AHD/CVI/TVI
H.264 compresión de video de perf i l  pr incipal
ANALÓGICA: 8 canales 1080N AHD grabación t iempo real
HIBRIDO: 4 canales 1080N AHD y 4 canales de red 1080P
2 canales 1080N AHD y 6 canales de red 1080P
RED: 8 canales 1080P, 4 canales 3M
4 entradas de audio y 1 sal ida de audio
soporta VGA, HDMI
soporta 1 disco rígido, MAX 4TB
2 puertos USB 2.0 y 1 RJ45 (100M)
incluye: 1 fuente 12V 2A, 1 control remoto, 1 mouse USB
4 torni l los, 1 manual de uso y software CD

soporta: CVBS/IP/AHD/CVI/TVI grabadora híbrida digital
H.264 compresión de video de perf i l  pr incipal
entrada analógica: 4 canales 1080N AHD 
híbrida: 2 canales 1080N AHD y 2 canales 1080P IP
digital :  4 canales 1080P IP
soporta 1 disco rígido, MAX 4TB
control telefónico remoto ( iPhone/Android)
al imentación 12V 2A
cámaras interior y exterior
700TVL CMOS
lente: 3.6 mm
lentes infrarojos: 36pcs*Ø5 - 30mtrs de visión nocturna
carcaza de aluminio resistente al agua IP66
fuente: 12V / 500mA

SKI720
KIT DE 4 CANALES: SIST DE SEGURIDAD CON 4 CÁMARAS DE 700TVL H.264 COMPRESIÓN

4 CH 1080N XVR
soporta: CVBS/IP/AHD/CVI/TVI grabadora híbrida digital
H.264 compresión de video de perf i l  pr incipal
entrada analógica: 4 canales 1080N AHD 
híbrida: 2 canales 1080N AHD y 2 canales 1080P IP
digital :  4 canales 1080P IP
soporta 1 disco rígido, MAX 4TB
control telefónico remoto ( iPhone/Android)
al imentación 12V 2A
cámaras interior y exterior
700TVL CMOS
lente: 3.6 mm
lentes infrarojos: 36pcs*Ø5 - 30mtrs de visión nocturna
carcaza de aluminio resistente al agua IP66
fuente: 12V / 500mA

w w w . n i e l s e n . c o m . a r

soporta: CVBS/IP/AHD/CVI/TVI grabadora híbrida digital

soporta: CVBS/IP/AHD/CVI/TVIsoporta: CVBS/IP/AHD/CVI/TVI
H.264 compresión de video de perf i l  pr incipalH.264 compresión de video de perf i l  pr incipal
ANALÓGICA: 8 canales 1080N AHD grabación t iempo real

soporta: CVBS/IP/AHD/CVI/TVI grabadora híbrida digital
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SEGURIDAD

balun pasivo de video
cámaras AHD, TVI, CVI, analógicas
conexión BNC y bornera

Blister con 2 unidades

B-319

balun pasivo de video con alimentación
y conexión UTP

cámaras AHD, TVI, CVI, analógicas
conexión BNC UTP y DC

Blister con 2 unidades

B-326

cable alimentación para 4 cámaras
1 entrada y 4 salidas
ideal alimentación con 1 fuente

B-331

cable alimentación para 8 cámaras
1 entrada y 8 salidas
ideal alimentacion con 1 fuente

B-336

UTP CAT 6
4 pares
cable de cobre AWG24(0,511mm)

largo: 305 mtrs

CAT6

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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SEGURIDAD

potencia: 50 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 1200 mA
sonido: 3 tonos - 128 dB
frecuencia estroboscópica: 90-150 veces x minuto
cubierta interna metálica antibandálica
colores: rojo / azul
medidas: 170 x 280 x 97 mm

SE-104
SIRENA ESTROBOSCÓPICA EXTERIOR

SE-106
SIRENA ESTROBOSCÓPICA INTERIOR

SE-110

SE-114

potencia: 15 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 200 mA
sonido: 1 tonos - 110 dB
frecuencia estroboscópica: 60 veces x minuto
colores: rojo / azul
medidas: 112 x 200 x 70 mm

potencia: 10 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 250 mA
sonido: 110 dB
frecuencia estroboscópica: 90 veces x minuto
color: rojo
medidas: 85 x 42 mm

SIRENA ESTROBOSCÓPICA PARA INCENDIO

tensión: 18 - 25 Volts
corriente: 250 mA
sonido: 3 tonos - 105 dB
frecuencia estroboscópica: 90 veces x minuto
medidas: 125 x 127 x 33 mm

SIRENA ESTROBOSCÓPICA PARA INCENDIO
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SEGURIDAD
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tensión: 12 Volts
corriente: 50 mA
frecuencia estroboscópica: 90 veces x minuto
colores: rojo / azul
instalación con 2 tornillos
medidas: 100 x 77 mm

LE-05
LUZ ESTROBOSCÓPICA DE LED

LE-01
LUZ ESTROBOSCÓPICA DE LED

SP-01

SP-07

tensión: 12 Volts
corriente: 50 mA
frecuencia estroboscópica: 90 veces x minuto
colores: rojo / azul / blanco
instalación con 1 tornillo
medidas: 71 x 35 mm

potencia: 10 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 150 mA
sonido: 6 tonos 110 dB
color: negro
medidas: 45 x 40 x 58 mm

SIRENA PIEZOELECTRICA

potencia: 15 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 180 mA
sonido: 6 tonos - 120 dB
color: negro
medidas: 62 x 58 x 56 mm

SIRENA PIEZOELECTRICA



w w w . n i e l s e n . c o m . a r0 7

SEGURIDAD

potencia: 15 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 150 mA
sonido: 6 tonos - 110 dB
color: negro
medidas: 60 x 50 x 60 mm

SP-08
SIRENA PIEZOELECTRICA

SP-10
SIRENA PIEZOELECTRICA

SE-25

SE-35

potencia: 15 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 180 mA
sonido: 2 tonos - 110 dB
color: blanco
medidas: 135 x 96 x 45 mm

potencia: 10 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 150 mA
sonido: 6 TONOS 105 dB
impedancia: 4 / 6 / 8 ohms 
medidas: 69 x 65 x 69 mm

SIRENA ELECTRÓNICA

potencia: 15 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 600 mA
sonido: 6 tonos - 115 dB
impedancia: 4 / 6 / 8 ohms
medidas: 88 x 105 x 88 mm

SIRENA ELECTRÓNICA
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SEGURIDAD
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potencia: 15 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 600 mA
sonido: 2 tonos 110 dB
medidas: 110 x 55 x 110 mm

SE-36
SIRENA ELECRTÓNICA INTERIOR

SE-44
SIRENA ELECRTÓNICA

SE-85

SE-711

potencia: 20 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 600 mA
sonido: 6 tonos 115 dB
impedancia: 4 / 6 / 8 ohms
medidas: 101 x 106 x 101 mm

potencia: 30 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 1200 mA
sonido: 6 tonos 120 dB
impedancia: 6 / 8 / 12 ohms
medidas: 200 x 235 x 118 mm

SIRENA ELECRTÓNICA

potencia: 50 Watts
tensión: 12 Volts
corriente: 1200 mA
sonido: 6 tonos - 120 dB
impedancia: 6 / 8 / 12 ohms
medidas: 279 x 240 x 175 mm

SIRENA ELECRTÓNICA
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SEGURIDAD

tensión: 24 Volts
corriente: 500 mA
color: rojo
medidas: 86 x 86 x 51 mm

BE-01
BOTÓN EMERGENCIA INCENDIO

BE-03
BOTÓN ELÉCTRICO APERTURA DE PUERTA

BE-05

CP-37

tensión: 12 Volts
corriente: 0,3 A
material: aluminio
color: plata
medidas: 86 x 86 x 10,5 mm

tensión: 12 Volts
corriente: 0,3 A
material: aluminio
color: plata
medidas: 50 x 86 x 30 mm

BOTÓN ELÉCTRICO APERTURA DE PUERTA

tensión de trabajo: 100 Volts
acciona: 20 - 35 mm
conexión: NC
medidas: 14 x 27 x 7,5 mm

CONTACTO MAGNÉTICO PARA PUERTA

CP-56

CP-63

tensión de trabajo: 100 Volts
acciona: 40 - 60 mm
conexión:NC
material: zinc
medidas: 60 x 25 x 10 mm

CONTACTO MAGNÉTICO PARA PUERTA

tensión de trabajo: 100 Volts
acciona: 50 - 70 mm
conexión: NC
medidas: 87,5 x 37,5 x 10 mm
     87,5 x 41,5 x 36 mm (parte magnética)
uso: percianas metálicas

CONTACTO MAGNÉTICO PARA PUERTA



entrada: 220 Volts 50 Hz

salida: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 y 12 Volts

corriente de salida: 500 mA

6 conectores de salida incluyendo Aiwa - Panasonic - Sony

CAJA X 50 UNIDADES

entrada: 220 Volts 50 Hz

salida: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 y 12 Volts

corriente de salida: 800 mA

regulada

6 conectores de salida incluyendo Aiwa - Panasonic - Sony

CAJA X 40 UNIDADES

ML108

MLR28

FUENTES  M UL TIP L ES  L INEA L ES

w w w . n i e l s e n . c o m . a r 1 0

entrada: 220 Volts 50 Hz

salida: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 y 12 Volts

corriente de salida: 1000 mA

6 conectores de salida incluyendo Aiwa - Panasonic - Sony

CAJA X 30 UNIDADES

ML79



entrada: 100-240 Volts

salida: 3/4,5/6/7,5/9 y 12 Volts

frecuencia: 50/60 Hz

corriente de salida: 500 mA

potencia: 6 Watts

6 Plugs intercambiables

CAJA X 100 UNIDADES

FUEN TES  M UL TIP L ES  S WITCH IN G

entrada: 100-240 Volts

salida: 3/4,5/6/7,5/9 y 12 Volts

frecuencia: 50/60 Hz

corriente de salida: 1000 mA

potencia: 12 Watts

6 Plugs intercambiables

CAJA X 100 UNIDADES

entrada: 100-240 Volts  -  frecuencia: 50/60 Hz

salida: 3/4,5/5/6/6,5 y 7  Volts

corriente de salida: 2500 mA

6 Plugs intercambiables

fuente universal para cámaras digitales

voltaje constante independiente a la carga; protección de corto circuito; 

corte automático por sobre carga; corte automático por sobre tensión

CAJA X 40 UNIDADES

MLS500

MLS1000

MLS1898

convertidor de tensión de 12 V.

salida: 1,5/3/4,5/6/7,5/9 y 12 Volts.

corriente máxima: 800 mA

6 Plugs intercambiables 

corte automático por sobrecarga 

CAJA X 72 UNIDADES

ML197

1 1

protección de corto circuito

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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FUENTES  M UL TIP L ES  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

MLS40

MLSA90

MLSA40

ML297

entrada: 100-240 Volts  - 50/60 Hz

salida: 15 /16 /18,5 /19 Volts

potencia: 90 Watts

fuente universal para notebook

7 Plugs intercambiables que transforman el voltaje de 

salida automáticamente

compatible con Acer, Compaq, HP, Apple, IBM,Toshiba, 

Fujitsu,

puerto de salida USB de 2 Amp - 5 V

CAJA X 20 UNIDADES

entrada: 100-240 Volts  50/60 Hz

salida: 9,5/12/15 /16 /18/19/19,5/ 20 Volts

potencia: 40 Watts

provisto de llave selectora de voltaje con 

8 voltajes de salida 

Compatible con Acer, Compaq, HP, Apple, IBM, 

Toshiba, Asus, MSI

entrada: 100-240 Volts  - 50/60 Hz

salida: 9,5/12/19/20 Volts

potencia: 40 Watts

fuente universal para netbook

5 Plugs intercambiables que transforman el voltaje

 de salida automáticamente

Compatible con Acer, Compaq, HP, Apple, IBM, Toshiba, 

Asus, MSI; incluye plug para Dell

CAJA X 32 UNIDADES

convertidor de tensión de 12 / 24 V.

salida: 1,5/3/4,5/6/7,5/9 y 12 Volts.

corriente máxima: 2000 mA

6 Plugs intercambiables

corte automático por sobrecarga 

CAJA X 60 UNIDADES

CAJA X 20 UNIDADES

protección de corto circuito

Philips; incluye plug para Dell
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FUENTES  M UL TIP L ES  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

MLSD95

MLS120

MLS190

MLS195

entrada: 100-240 Volts  - 50/60 Hz

salida: 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 Volts

potencia: 120 Watts

fuente universal para notbook

8 Plugs intercambiables incluyendo para Dell

puerto se salida USB de 2 Amp - 5 V

CAJA X 20 UNIDADES

dual con entrada: 100-240 Volts / 12-15Volts 50/60 Hz

salida: 12/15/16/18/19/20/24 Volts - Potencia: 90 Watts

8 Plugs intercambiables incluyendo para Dell

fuente universal para notebook

compatible con Acer, Compaq, HP, Apple, IBM,Toshiba, 

Fujitsu, Philips; incluye plug para Dell

puerto de salida USB de 2 Amp - 5 V

CAJA X 20 UNIDADES

entrada: 100-240 Volts  - 50/60 Hz

salida: 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20 y  24 Volts

potencia: 90 Watts

fuente universal para notebook

7 leds indicadores de voltaje

CAJA X 20 UNIDADES

entrada: 100 - 240 Volts  50/60 Hz

salida: 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20  Volts

Potencia: 90 Watts

8 Plugs intercambiables incluyendo para Dell

diseño compacto

CAJA X 20 UNIDADES

2 puertos de salida USB de 2 Amp - 5 V

compatible con Acer, Compaq, HP, Apple, IBM, Toshiba, 
Fujitsu, Philips; incluye plug para Dell

compatible con Acer, Compaq, HP, Apple, IBM, 
Toshiba, Fijitsu, Philips

1 puerto de salida USB de 2 Amp - 5 V

con conexión para auto o avión

compatible con Acer, Compaq, HP, Apple, IBM, Toshiba, 

Fujitsu, Philips

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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FUENTES  M UL TIP L ES  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

entrada: 12 - 15 Volts

salida: 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24  Volts

potencia: 120 Watts

8 Plugs intercambiables incluyendo para Dell

compatible con Acer, Compaq, HP, IBM, Toshiba,

Sharp, Sony, Gateway

protección de corto circuito; corte automático por sobre

carga; corte automático por sobretensión

puerto de salida USB 2 Amp - 5 V

CAJA X 20 UNIDADES

ML2173

dual con entrada: 100-240 Volts / 12-15Volts 50/60 Hz

salida: 15 /16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24  Volts

fuente universal para notebook - Potencia: 120 Watts

8 Plugs intercambiables incluyendo para Dell

compatible con Acer, Compaq, HP, Apple, IBM, Toshiba, 

Fujitsu, Philips; incluye plug para Dell 

puerto de salida USB de 1 Amp - 5 V 

con conexión para auto o avión

CAJA X 20 UNIDADES

entrada: 12 - 15 Volts

salida: 16 / 18 / 19 / 20  Volts

potencia: 80 Watts

8 Plugs intercambiables incluyendo para Dell

compatible con Acer, Compaq, HP, IBM, Toshiba, Sharp, Sony

protección de corto circuito; corte automático por sobre

carga; corte automático por sobretensión

alto rendimiento

con conexión para auto o avión

CAJA X 20 UNIDADES

MLSD125

ML2172
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FUENTES  CON S A L ID A  US B

entrada: 100-240 V - 50/60 Hz

salida: 5 Volts

corriente de salida: 1000 mA

potencia: 5 Watts

led indicador de encendido

entrada: 12 - 13.8 Volts

salida: 5 Volts

corriente de salida: 1000 mA

ficha de entrada: plug para encendedor de auto

ficha de salida: USB

entrada: 12 - 13.8 Volts

salida: 2 x 5 Volts

corriente de salida: 2100 mA

ficha de entrada: plug para encendedor de auto

ficha de salida: 2 x USB

entrada: 12 - 13.8 Volts

salida: 5 Volts

corriente de salida: 1000 mA

ficha de entrada: plug para encendedor de auto

ficha de salida: conector para Iphone / Ipod

entrada: 12 - 13.8 Volts

salida: 5 Volts

corriente de salida: 2100 mA

ficha de entrada: plug para encendedor de auto

ficha de salida: conector para Ipad

MLS710

ML3371 ML3390

ML3350 ML3360

Caja X 50 U

Caja X 50 U
Caja X 50 U

Caja X 50 U Caja X 50 U

entrada: 100-240 V - 50/60 Hz

salida: 5 Volts

corriente de salida: 2000 mA

potencia: 10 Watts

ficha de salida: Micro USB

para teléfonos y tablets

CH-001

w w w . n i e l s e n . c o m . a r



FUENTES  FIJ A S  S WITCHING M UL TIP ROP OS ITO

Alimentación : 100 - 240 Volts  50 / 60 Hz.5,5 mm x 2,1 mm
+ C (positivo al centro)

A B C D

69mm x 42mm x 35mm 81mm x 50mm x 35mm 95mm x 43mm x 27mm 130mm x 55mm x 30mm

SF50010 Salida   5  Volts  1  A   5   Watts A

SF50020 Salida   5  Volts  2  A  10   Watts A

SF60010 Salida   6  Volts  1  A   6   Watts A

SF75010 Salida   7.5 Volts  1  A   7.5 Watts A

SF75015 Salida   7.5 Volts  1.5 A   11.25Watts A

SF75020 Salida   7.5 Volts  2  A  15   Watts A

SF120005 Salida   12  Volts   0.5 A   6   Watts A

SF120010 Salida   12  Volts   1  A  12  Watts A

SF90010 Salida    9  Volts  1  A   9   Watts A

SF50030 Salida   5  Volts  3  A  15   Watts B

SF90020 Salida    9  Volts  2  A  18   Watts B

SF90025 Salida    9  Volts  2.5 A   22.5 Watts B

SF120015 Salida   12  Volts   1.5 A  18  Watts B

SF120020 Salida   12  Volts   2  A  24  Watts B

SF180020 Salida   18 Volts    2  A  36  Watts C

SF240020 Salida   24 Volts    2  A  48  Watts C

SF90030 Salida    9  Volts   3  A  27  Watts C

SF120030 Salida   12  Volts   3  A  36  Watts C

SF120050 Salida   12  Volts   5  A  60  Watts D

SF120080 Salida   12  Volts   8  A  96  Watts D

SF120100 Salida   12  Volts 10  A  120  Watts D

SF240040 Salida   24 Volts    4 A  96  Watts D

SF240050 Salida   24 Volts    5 A  120 Watts D

SF30030 Salida   3  Volts  3  A   9   Watts A

SF45010 Salida   4.5  Volts  1  A  4.5   Watts A

w w w . n i e l s e n . c o m . a r 1 6
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FUEN TES  S WITC H IN G IN TERN A S

entrada: 90 - 240 V

salida: 12V x 2A - 24 watts

medidas: 110 x 78 x 32 mm

SFL12020
entrada: 90 - 240 V

salida: 12V x 5A - 60 watts

medidas: 130 x 99 x 38 mm

SFL12050

entrada: 90 - 240 V

salida: 12V x 10A - 120 watts

medidas: 198 x 98 x 38 mm

SFL12100
entrada: 90 - 240 V

salida: 12V x 20A - 240 watts

medidas: 200 x 110 x 50 mm

SFL12200

entrada: 90 - 240 V

salida: 24V x 2,5A - 60 watts

medidas: 130 x 99 x 38 mm

SFL24025
entrada: 90 - 240 V

salida: 12V x 30A - 360 watts

medidas: 215 x 115 x 52 mm

SFL12300
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FUEN TES  S WITC H IN G IN TERN A S

entrada: 90 - 240 V

salida: 24V x 5A - 120 watts

medidas: 198 x 98 x 38 mm

SFL24050
entrada: 90 - 240 V

salida: 24V x 10A - 240 watts

medidas: 200 x 110 x 50 mm

SFL24100

entrada: 90 - 240 V

salida: 24V x 15A - 360 watts

medidas: 215 x 115 x 52 mm

SFL24150
entrada: 90 - 240 V

salida: 48V x 5A - 240 watts

medidas: 200 x 110 x 50 mm

SFL48050

entrada: 90 - 240 V

salida: 48V x 7.5A - 360 watts

medidas: 215 x 115 x 52 mm

SFL48075

w w w . n i e l s e n . c o m . a r



SF90025D

FUENTES  FIJ A S  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

SF120030A

SF165036A

SF240020A SF240027

SF240027A

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 9 Volts  x 2,5 A

potencia: 23 Watts

color negro

medidas (mm) 94 X 40 X 27

Conector Φ 4,8 X Φ1,7

Caja X 20 U

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 12 Volts  x 3 A

potencia: 36 Watts

color negro

medidas (mm) 90 X 40 X 27

Conector Φ 4,8 X Φ1,7

Caja X 20 U

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 16.5 Volts  x 3,65 A

potencia: 60 Watts

color blanco

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Magnate

Caja X 20 U

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 24 Volts  x 2 A

potencia: 48 Watts

color blanco

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 7,7 X Φ 2,5

Caja X 20 U

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 24 Volts  x 2,7 A

potencia: 64,8 Watts

color blanco

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 9,5 X Φ 3,5

Caja X 20 U

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 24 Volts  x 2,7 A

potencia: 64,8 Watts

color blanco

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 7,7 X Φ 2,5

Caja X 20 U

Caja X 20 U Caja X 20 U
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FUENTES  FIJ A S  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

Caja X 20 U

Caja X 20 U

Caja X 20 U

Caja X 20 U Caja X 20 U

Caja X 20 U

SF185035H

SF185050H

SF190026A SF190015H

SF190034H

SF190048H

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 18.5 Volts  x 3.5 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 108 X 49 X 30

Conector Φ 4,8 X Φ1,7

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 18.5 Volts  x 5 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 108 X 49 X 30

Conector Φ 4,8 X Φ 1,7

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts x 2,64 A

potencia: 40 Watts

color negro

medidas (mm) 94 X 40 X 27

Conector Φ 2,5 X Φ 0,7

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts x 1,58 A

potencia: 30 Watts

color negro

medidas (mm) 94 X 40 X 27

Conector Φ 4,0 X Φ1,7

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts x 3,42 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 7,5 X Φ 5,0

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 4.8 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector Φ 7,4 X Φ 5,0

Caja X 20 U Caja X 20 U
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FUENTES  FIJ A S  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

SF190015D

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 1,58 A

potencia: 30 Watts

color negro

medidas (mm) 94 X 40 X 27

Conector Φ 5,5 X Φ1,7

SF185065
entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 18.5 Volts  x 6.5 A

potencia: 120 Watts

color negro

medidas (mm) 168 X 60 X 35

Conector Φ 5,5 X Φ 2,5

SF185065H
entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 18.5 Volts  x 6.5 A

potencia: 120 Watts

color negro

medidas (mm) 168 X 60 X 35

Conector Φ 7,4 X Φ 5,0

SF190071H

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 7,1 A

potencia: 135 Watts

color negro

medidas (mm) 172 X 60 X 38

Conector 5 Holes

SF190034A

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 3,42 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 5.5 X Φ 1.7

SF195034D

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19.5 Volts  x 3.42 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 7,4 X Φ 5,0

Caja X 20 U

Caja X 20 U

Caja X 20 U

Caja X 20 U

Caja X 20 U

Caja X 20 U
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FUENTES  FIJ A S  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 3.42 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 6,3 X Φ 3,0

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19,5 Volts x 7,7 A

potencia: 150 Watts

color negro

medidas (mm) 172 X 60 X 38

Conector Φ 7,4 X Φ 5,0

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 20 Volts x 4,5 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector HORSESHOE

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19.5 Volts  x 3.34 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 150 X 58 X 33

Conector Φ 7,4 X Φ 5,0

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19,5 Volts x 4.8 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 58 X 28

Conector Φ 7,4 X Φ 5,0

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 20 Volts x 4,5 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector Φ 4,0 X Φ 1,7

SF190034B SF200045B

SF195077DSF195048D

SF200045DSF195033D

Caja X 20 U Caja X 20 U

Caja X 20 UCaja X 20 U

Caja X 20 U Caja X 20 U
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FUENTES  FIJ A S  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

Caja X 20 U

SF190048A

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 4,8 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector Φ 5.5 X Φ 2.5

SF190048T

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts x 4.8 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector Φ 5,5 X Φ 1,7

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 3,42 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 5,5 X Φ 2,5

SF150060T

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 15 Volts  x 6 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector Φ 6,3 X Φ 3

SF150080

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 15 Volts  x 8 A

potencia: 120 Watts

color negro

medidas (mm) 172 X 60 X 38

Conector Φ 6,3 X Φ 3

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 2,64 A

potencia: 40 Watts

color negro

medidas (mm) 94 X 40 X 27

Conector  Φ 5.5 X Φ 2.5

SF190026E SF190034T
Caja X 20 U

Caja X 20 U

Caja X 20 U

Caja X 20 U

Caja X 20 U
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FUENTES  FIJ A S  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19,5 Volts  x 4,8 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 150 X 58 X 33

Conector Φ 6,5 X Φ 4,4

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19,5 Volts  x 7,7 A

potencia: 150 Watts

color negro

medidas (mm) 172 X 60 X 38

Conector Φ 6,5 X Φ 4,4

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 20 Volts  x 4,5 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector  Φ 7,9 X Φ 5,5

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 15 Volts  x 8 A

potencia: 120 Watts

color negro

medidas (mm) 168 X 60 X 35

Conector 4 holes

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19.5 Volts  x 3.34 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 150 X 58 X 33

Conector Φ 6,5 X Φ 4,4

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 16 Volts  x 4,5 A

potencia: 72 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector Φ 5,5 X Φ 2,5

SF195048S

SF150080T

SF160045I

SF195077S

SF200045I

SF195033S

Caja X 20 U Caja X 20 U

Caja X 20 UCaja X 20 U

Caja X 20 U Caja X 20 U

2 4w w w . n i e l s e n . c o m . a r



FUENTES  FIJ A S  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 2,64 A

potencia: 40 Watts

color negro

medidas (mm) 94 X 40 X 27

Conector Φ 5,3 X Φ 3,3

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts x 3.42 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 5,3 X Φ 3,3

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 20 Volts  x 4,5 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector Φ 5,5 X Φ 2,5

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 1,58 A

potencia: 30 Watts

color negro

medidas (mm) 94 X 40 X 27

Conector Φ 5,5 X Φ 2,5

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 20 Volts  x 2 A

potencia: 40 Watts

color negro

medidas (mm) 94 X 40 X 27

Conector Φ 5,5 X Φ 2,5

SF190026S

SF190015C

SF190034S

SF200045O

SF200020M

Caja X 20 UCaja X 20 U

Caja X 20 U Caja X 20 U

Caja X 20 U

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 20 Volts  x 4.5 A

potencia: 90 Watts

color negro

medidas (mm) 130 X 55 X 28

Conector USB amarillo

SF200045L

2 5

Caja X 20 U
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FUENTES  FIJ A S  S WITCHING P A RA  NOTEB OOK S

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts  x 2,64 A

potencia: 40 Watts

color negro

medidas (mm) 94 X 40 X 27

Conector Φ 4,0 X Φ 1,35

entrada: 110-240 V - 50/60 Hz

salida: 19 Volts x 3.34 A

potencia: 65 Watts

color negro

medidas (mm) 108 X 50 X 30

Conector Φ 4,5 X Φ 3,0

SF190026AS SF195033

Caja X 20 UCaja X 20 U

2 6w w w . n i e l s e n . c o m . a r

CA RGA D ORES

AVMP1

AVMP2

para baterías de litio, de video cámaras y cámara digital

provisto con fuente de 12 Volts y plug in para el auto

CAJA X  20 UNIDADES

Capacidad 3.6 / 3.7 Volts 7.2 / 7.4 Volts

650 mA 1 hora 1 1/2 hora

1200 mA 1 1/2 hora  2 horas

1800 mA 2 1/4 hora  3 horas

cargador universal para baterías de litio
entrada 12 Vcc - 800 mAh - salida: 4,2 - 4,3 V 600 mAh o 
8,4 - 8,6 V 600mAh - salida USB 5,2 Vcc - 600 mAh Máx.
adaptador para automovil
entrada 12 - 24 Vcc / salida 12 V - 800 mA
salida de carga baterías Ni-Mh / Mi-Cd 2x1,4V 600mA 
máxima potencia 9,6 W / carga pilas AA/AAA, baterías
cámara de fotos y filmadoras -  teléfonos y celulares

CAJA X 20 UNIDADES



A D A P TA D ORES  P A RA  CA RGA D OR A VM P 1

Ben-Q DLI-102 AVP41

Marca          Modelo de batería         Código Marca          Modelo de batería         Código

Ben-Q 02491-0015-00  AVP249

Canon NB1L,NB1LH AVP1

Canon NB5H AVP5

Canon NB3L AVP334

Canon BP406,412,422  AVP406

Canon BP608,617 AVP608

Casio  NP30 AVP60

Casio  NP60 AVP79

Casio  NP100 AVP119

Casio  NP-50,NP-50DBA  AVP375

Epson EU-94,EPALB2,B32B818242 AVP940

Fujif i lm NP-30 AVP30

Fujif i lm NP-40 AVP41

Fujif i lm NP-60 AVP60

Fujif i lm NP-80,100 AVP80

Fujif i lm NP-140 AVP142

GE  GE GB-40 AVP104

HP  A1812 AVP60

JVC  BNV37U AVP37

JVC  BNV101 AVP80

JVC  BNV207,BNV214  AVP207

JVC  BNVM200,BNVM200U  AVP208

JVC  BNV306,BNV312  AVP306

JVC  BNV4087,BNV416,428  AVP408

JVC  BNV507,BNV514  AVP507

JVC  BNV712,714 AVP712

JVC  BNV907U AVP907

Kodak KLIC-5000 AVP60

Kodak KLIC-3000 AVP80

Kodak KLIC-7000 AVP755

Kodak KLIC-7002 AVP772

Kodak KLIC-7005 AVP41

Konica DRLB4 AVP4

Konica DRLB1  AVP51

Konica Minolta NP600 AVP4

Konica Minolta NP-1 AVP41

Konica Minolta NP800 AVP112

Konica Minolta NP400 AVP400

Konica Minolta NP700 AVP700

Kyocera BP800S/900S/100S  AVP51

Kyocera Yashica BP780S AVP22

Leica  BPDC2 AVP17

Leica  NP80 AVP80

Minolta NP200 AVP202

Minolta NP400 AVP400

Nikon  ENEL1 AVP112
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A D A P TA D ORES  P A RA  CA RGA D OR A VM P 1

Marca          Modelo de batería         Código Marca          Modelo de batería         Código

Rollei  02491,0015,00 AVP249

Samsung SBL160,320,480,110,220 AVP16

Samsung SLBO737/SLBO837  AVP41

Samsung SLB-1037/SLB-1137  AVP60

Samsung BP855W AVP185

Samsung SLB-1137D AVP391

Samsung SLB-1137C AVP793

Samsung SLB1974 AVP815

Samsung SB-LH82 AVP882

Sanyo DBL40  AVP410

Sanyo DBL30 AVP700

Sanyo DBL-70 AVP17

Sharp BTL31 AVP31

Sharp BTL43 AVP43

Sharp BTL44 AVP44

Sharp ADS30BT,ADS31BT,ADT50BT,ADT51BT  AVP51

Sharp BTL221,241,441,2225,4425 AVP221

Sharp BTL225,445,665  AVP225

Sharp BTL226V AVP226

Sharp BTL1,L2,2V,BTL11,12V,22V AVP2

Sony  NPFS10,11,20,22,30,33 AVP111

Sony  NPF100,200,300  AVP200

Sony NPFE1 AVP577

Toshiba PDRBT9 AVP51

Toshiba PDR-BT3 AVP60

Toshiba PDRBT1 AVP80

Nikon  ENEL8 AVP189

Olimpus Li-20B AVP60

Olimpus PSBLM1,BLM1 AVP101

Olimpus PSBLL1,BLL1 AVP102

Olimpus PS-BLS1,BLS-1   AVP106

Olimpus Li-30B AVP130

Panasonic DMWBC7 AVP7

Panasonic DMWBCA7 AVP17

Panasonic VWVBA05,CGAS003  AVP21

Panasonic VW-VBA10 AVP60

Panasonic DMWBCB7 AVP187

Panasonic CGAS303,VWBVE10  AVP303

Panasonic CGRV610,CGRV620  AVP610

Pentax D-Li8 AVP40

Pentax D-L12 AVP60

Ricoh DB-40 AVP60

Ricoh DB43 AVP95

Ricoh DB20,DB20LDB30  AVP80

Nikon  ENEL2 AVP125

Nikon  ENEL7 AVP177
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TRA NS FORM A D ORES

Código        Modelo        Amperaje         Medidas (mm)                   Caja

MLT1  4,5  300mA 368mm x 325mm x 315mm  100

MLT2  4,5+4,5 300mA 368mm x 325mm x 315mm  100

MLT3  6  300mA 368mm x 325mm x 315mm  100

MLT4  6  500mA 425mm x 360mm x 350mm  100

MLT5  6  1A 500mm x 395mm x 433mm  80

MLT6  6+6  300mA 368mm x 325mm x 315mm  100

MLT7  6+6  500mA 425mm x 360mm x 350mm  100

MLT8  6+6  1A 500mm x 395mm x 433mm  100

MLT9  9  300mA 368mm x 325mm x 315mm  100

MLT10 9  500mA 425mm x 360mm x 350mm  100

MLT11 9  1A 500mm x 450mm x 433mm  40

MLT12 9  1,5A 500mm x 485mm x 433mm  60

MLT13 9  2A 590mm x 453mm x 513mm  20

MLT15 9+9  300mA 368mm x 325mm x 315mm  100

MLT16 9+9  500mA 425mm x 415mm x 350mm  100

MLT17 9+9  1A 500mm x 450mm x 433mm  25

MLT18 9+9  2A 590mm x 453mm x 513mm  20

MLT2 0 12  300mA 368mm x 325mm x 315mm  100

MLT21 12  500mA 425mm x 415mm x 350mm  100

MLT22 12  1A 500mm x 450mm x 433mm  40

MLT23 12  1,5A 500mm x 485mm x 433mm  20

MLT24 12  2A 590mm x 500mm x 513mm  20

MLT25 12  3A 680mm x 545mm x 590mm  20

MLT27 12+12  300mA 368mm x 325mm x 315mm  100

MLT28 12+12  500mA 425mm x 415mm x 350mm  100

MLT29 12+12  1A 500mm x 450mm x 433mm  20

MLT30 12+12  2A 590mm x 500mm x 513mm  20

MLT31 12+12  3A 680mm x 645mm x 590mm  20

MLT33 15  300mA 425mm x 415mm x 350mm  100

MLT34 15  500mA 500mm x 450mm x 433mm  40

MLT35 15  1A 500mm x 485mm x 433mm  20

MLT36 15  1,5A 590mm x 500mm x 513mm  20

MLT39 15+15  300mA 425mm x 415mm x 350mm  100

MLT40 15+15  500mA 500mm x 450mm x 433mm  20

MLT41 15+15  1A 500mm x 535mm x 433mm  20
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INVERS ORES

3 0

inversor de tensión de 12 Volts a 220 Volts

potencia: 100 Watts máximo

protección de sobrecarga, de baja tensión, de sobretemperatura

presentación en blister

CAJA X 32 UNIDADES

MLI100

inversor de tensión de 12 Volts a 220 Volts

potencia: 200 Watts  máximo

protección de sobrecarga, de baja tensión, de sobretemperatura

presentación en blister

CAJA X 40 UNIDADES

MLI200

MLI500
inversor de tensión de 12 Volts a 220 Volts

potencia: 500 Watts máximo

protección de sobrecarga, de baja tensión, de sobretemperatura

apto para uso en computadoras / dvd portátiles y videocámaras

presentación en blister

con bornera

CAJA X 16 UNIDADES

inversor de tensión de 12 Volts a 220 Volts

potencia: 300 Watts máximo

protección de sobrecarga, de baja tensión, de sobretemperatura

apto para uso en computadoras / dvd portátiles y videocámaras

presentación en blister

con bornera

CAJA X 20 UNIDADES

MLI300
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INVERS ORES

MLI800
inversor de tensión de 12 Volts a 220 Volts

potencia: 800 Watts máximo

protección de sobrecarga, de baja tensión, de sobretemperatura

apto para uso en computadoras / dvd portátiles y videocámaras

presentación en blister

con bornera

CAJA X 8 UNIDADES

inversor de tensión de 12 Volts a 220 Volts

potencia: 1000 Watts máximo

protección de sobrecarga, de baja tensión, de sobretemperatura

apto para uso en computadoras / dvd portátiles y videocámaras

presentación en blister

con bornera

CAJA X 6 UNIDADES

MLI1000

inversor de tensión de 12 Volts a 220 Volts

potencia: 2000 Watts máximo

protección de sobrecarga, de baja tensión, de sobretemperatura

apto para uso en computadoras / dvd portátiles y videocámaras

presentación en blister

con bornera

CAJA X 2 UNIDADES

MLI2000

MLI3000
inversor de tensión de 12 Volts a 220 Volts

potencia: 3000 Watts máximo

protección de sobrecarga, de baja tensión, de sobretemperatura

apto para uso en computadoras / dvd portátiles y videocámaras

presentación en blister

con bornera

CAJA X 2 UNIDADES
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POWER B ANKS

2200mAh

batería de litio

compatible con la mayoría de teléfonos 

celulares y aparatos digitales.

más de 500 ciclos de recarga

PB0061

6600mAh

batería de Litio

compatible con la mayoría de teléfonos 

celulares y aparatos digitales.

más de 500 ciclos de recarga

PB0057

10000mAh

batería de Litio

compatible con la mayoría de teléfonos

celulares y aparatos digitales.

más de 500 ciclos de recarga

PB0058

4400mAh

batería de Litio

compatible con la mayoría de teléfonos 

celulares y aparatos digitales.

más de 500 ciclos de recarga

PB0332

2200mAh

batería de Litio

compatible con la mayoría de teléfonos 

celulares y aparatos digitales.

más de 500 ciclos de recarga

PB0062

carga con cable micro USB a 

PC, o a cargador USB DC 5V.

incluye cable USB

entrada: 5V x 1A

salida: 5V x 1A

peso 53 grs.

carga con cable micro USB a PC,

o a cargador USB DC 5V. 

linterna

incluye cable USB

entrada: 5V x 1A

salida: 5V x 1A

peso 76 grs.

4000mAh

batería de Polímero

compatible con la mayoría de teléfonos

celulares y aparatos digitales.

más de 500 ciclos de recarga

PB0311
carga con cable micro USB a PC, 

o a cargador USB DC 5V.

incluye cable USB

entrada: 5V x 1A

salidas: 5V x 1A y 5V x 2A

peso 105 grs.

carga con cable micro USB a 

PC, o a cargador USB DC 5V.

incluye cable USB

entrada: 5V x 1A

salida: 5V x 1A

peso 105 grs.

carga con cable micro USB a 

PC, o a cargador USB DC 5V.

linterna  -  display

incluye cable USB

entrada: 5V x 1A

salidas: 5V x 1A y 5V x 2A

peso 170 grs.

carga con cable micro USB a PC, 

o a cargador USB DC 5V.

display

incluye cable USB

entrada: 5V x 1A

salidas: 5V x 1A y 5V x 2A

peso 270 grs.

w w w . n i e l s e n . c o m . a r



3 3

P IL A S  B OTÓN

P441 Pila LR-41 1,5 Volts

P443 Pila LR-43 1,5 Volts

P444 Pila LR-44 1,5 Volts

P1120 Pila LR-1120 1,5 Volts

P1130 Pila LR-1130 1,5 Volts

A L CA L INA S M A XEL L

Blister x 10 u.

P675 Pi la V675 1,4 Vol ts

P10 Pi la V10 1,4 Vol ts

P13 Pi la V13 1,4 Vol ts

P312 Pi la V312 1,4 Vol ts

A IRE ZINC RA YOVA C

Blister x 6 u.

P1025 Pi la CR-1025 3 Vol ts

P1216 Pi la CR-1216 3 Vol ts

P1225 Pi la CR-1225 3 Vol ts

P1616 Pi la CR-1616 3 Vol ts

P1620 Pi la CR-1620 3 Vol ts

P2016 Pi la CR-2016 3 Vol ts

P2025 Pi la CR-2025 3 Vol ts

P2032 Pi la CR-2032 3 Vol ts

P2430 Pi la CR-2430 3 Vol ts

P2450 Pi la CR-2450 3 Vol ts

P2325 Pi la CR-2325 3 Vol ts

Blister x 5 u.

L ITIO M A XEL L

P1220 Pi la CR-1220 3 Vol ts

list 10

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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P IL A S  A L CA L IN A S

pila LR6 (AA)

1,5 Volts

blister x 4 unidades

S A N YO

P28

P27

pila 27A

12 Volts

blister x 5 u

GP

GP

P12

P330

pila 23A

12 Volts

blister x 5 u.

estuche portapilas

capacidad 4 pilas AA

mantiene las pilas seguras

P14255

P26500

P2181C

P14505

P34615

P2181D

pila 1/2 AA

3,6 Volts

pila tipo C

3,6 Volts

convierte una pila AA a un

 tamaño C (mediana)

blister x 2 unidades 

pila AA

3,6 Volts

pila Tipo D

3,6 Volts

convierte una pila AA

a un tamaño D (grande)

blister x 2 unidades 

P IL A S  D E L ITIO

S A N YO
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PILAS  RECARGAB LES

P303 P302

pila C

3000 MAH

nickel metal

blister x 2 unidades

pila D

5000 MAH

nickel cadmio

blister x 2 unidades

P2555 P301

pila AA

2700 MAH

nickel metal

blister x 2 unidades

pila C

2500 MAH

nickel cadmio

blister x 2 unidades

P298 P299
pila AA

700 MAH

nickel cadmio

blister x 2 unidades

pila AA

1400 MAH

nickel metal

blister x 2 unidades

P296 P999
pila AAA

650 MAH

nickel metal

blister x 2 unidades

pila AAA

1000 MAH

nickel metal

blister x 2 unidades

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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P6500

pila D

7000 MAH

nickel metal

blister x 2 unidades

P4000

pila D

4000 MAH
nickel metal
blister x 2 unidades

precargada y lista para usar

P800

P5

P2100

P250

pila AAA
precargada y lista para usar

800 MAH
nickel metal

blister x 2 unidades

pila AA

2000 MAH
nickel metal

blister x 4 unidades

precargada y lista para usar

S A NYO

batería 9 Volts

250 MAH
nickel metal
blister x 1 unidad

pila AA

2100 MAH
nickel metal
blister x 2 unidades

precargada y lista para usar

precargada y lista para usar

P IL A S  RECA RGA B L ES
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P IL A S  IND US TRIA L ES

P15

P40

P16

P20

P33

P18

P42

P17

P21

P19

P18650 P39

pila AA

700 MAH

nickel cadmio

 Ø 14.5mm x 49mm

pila 2/3A

700 MAH

nickel cadmio

Ø 17mm x 28mm

pila SUB-C

1800 MAH

nickel cadmio

Ø 23mm x 43mm

pila 4/3A

3000 MAH

nickel metal

Ø 17mm x 67mm

pila A

2100 MAH

nickel metal

Ø 17mm x 50mm

Pila 18650

2200 mA

3,6 Volts

pila AA

1200 MAH

nickel metal

Ø 14.5mm x 49mm

pila 2/3A

1200 MAH

nickel metal

Ø 17mm x 28mm

pila 2/3 SUB-C

700 MAH

nickel cadmio

Ø 23mm x 26,5mm

pila 4/5A

1800 MAH

nickel metal

Ø 17mm x 43mm

pila AAA

600 MAH

nickel metal

Ø 10,5mm x 42,8mm

Pila SUB-C

2800 mA

1,2 Volts

nickel metal

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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P A CK S  TEL EFONÍA

P290

P292

P335

P105

P288

P310

P319

P104

pack 2 x 2/3 AA

2,4 Volts

300 MAH

nickel cadmio

plug universal

pack 3 x AA

3,6 Volts

600 MAH

nickel cadmio

plug universal

pack 3 x AA

3,6 Volts

1300 MAH

nickel metal

plug universal

encapsulado

2,4 Volts

850 MAH

nickel metal

compatible con

Panasonic HHR-P105

pack 3 x 2/3 AA

3,6 Volts

300 MAH

nickel cadmio

plug universal

pack 3 x 2/3 A

3,6 Volts

600 MAH

nickel cadmio

plug universal

encapsulado

3,6 Volts

830 MAH

nickel metal

compatible con

Panasonic HHR-P104A

pack 3 x 2/3AA

3,6 Volts

600 MAH

nickel metal

plug universal

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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P A CK S  TEL EFONÍA

P513

P282

P45

P958

P511

P107

P46

pack 2 x AAA

2,4 Volts

800 MAH

nickel metal

plug universal

encapsulado

2,4 Volts

1500 MAH

nickel metal

compatible con

Panasonic HHR-P513

pack 3 x AAA

3,6 Volts

600 MAH

nickel metal

para handy Motorola

pack 3 x AAA

3,6 Volts

800 MAH

nickel metal

plug universal

pack 3 x AAA

3,6 Volts

700 MAH

nickel metal

para teléfono inalámbrico

encapsulado

3,6 Volts

850 MAH

nickel cadmio

compatible con

Panasonic HHR-P511

pack 3 x AA

3,6 Volts

1200 MAH

nickel metal

para handy Motorola

P1

pack 3 x AA

3,6 Volts

700 MAH
nickel metal

HHR-P501A (N 1)

P A NA S ONIC
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P2

P125

P24

P127

pack 2/3 AA

3,6 Volts

350 MAH

nickel metal

conector negro

HHR-P301A (N 2)

encapsulado

3,6 Volts

700 MAH

nickel metal

HHR-P103A (N 25)

encapsulado

3,6 Volts

1000 MAH

nickel metal

p/teléfono 2.4 y 5.8 GHz

HHR-P402A (N 24/30)

encapsulado

2,4 Volts

1500 MAH

nickel metal

HHR-P513A (N 27)

P A CK S  TEL EFON ÍA

P502

P501

P514

pack 3 x AA

3,6 Volts - 600 MAH

nickel cadmio

plug universal

reemplazo Panasonic  N 1

pack 3 x 2/3 AA

3,6 Volts - 300 MAH

nickel cadmio

plug universal

reemplazo Panasonic HHR-P513 

S A N YO

S A N YO

pack 2 x 2/3 A

2,4 Volts - 300 MAH

nickel cadmio

plug universal
reemplazo Panasonic N 14 

S A N YO

P A N A S ON IC P A N A S ON IC

P A N A S ON IC P A N A S ON IC

P931

encapsulado

3,6 Volts - 800 MAH

nickel cadmio

Sony BP-T31

UL TRA L A S T

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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P A CK S  TEL EFONÍA

P941

P281 P179

P956

P280

encapsulado

3,6 Volts - 1100 MAH

nickel metal

reemplazo Panasonic 

HHR-P401

UL TRA L A S T

pack 320 X 3E

3.6V - 320 MAH

plug universal

nickel metal

GP

pack 3 X 2/3 AAA

3,6 Volts - 300 MAH
nickel metal

reemplazo Panasonic HHR-P104A

plug universal

GP

pack 2 x AA

2,4 Volts - 800 MAH

nickel cadmio

reemplazo Panasonic HHR-P506

Uniden BT-904

UL TRA L A S T

pack 3 x 80K 2 PIN

3,6 Volts - 80 MAH

nickel metal
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B A TERÍA S  D E GEL

F416

F64

F1127

F62

batería
4 Volts

1,6 Amp
medidas: 3,10 cm x 9,10 cm x 2,10 cm

para luces de emergencia

caja x 50 unidades

batería
6 Volts
2 Amp
medidas: 6,50 cm x 8 cm x 3,20 cm
para luces de emergencia

caja x 30 unidades

batería
6 Volts
4 Amp

medidas: 7 cm x 4,7 cm x 10 cm
para luces de emergencia

caja x 20 unidades

batería
12 Volts
7 Amp
medidas: 15,1 cm x 5,6 cm x 9,6 cm
para alarmas

caja x 8 unidades
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B A TERIA S  DE NOTEB OOK

SERIE ASPIRE / TRAVELMATE

11,1 V

4400 mAh

SERIE ASPIRE

10,8 V

6600 mAh

4400 mAh

SERIE ASPIRE ONE

11,1 V

6600 mAh - Extendida

PA0006E

PA5105 PA3810

6 celdas 9 celdas

6 celdas

9 celdas

SERIE ASPIRE 5920

11,1 V

4400 mAh

PA5921

6 celdas

11,1

SERIE ASPIRE

PA4920
SERIE ASPIRE ONE

PA0006C

14,8 V

4400 mAh

10,8 V

4400 mAh

6 celdas 8 celdas

10,8

w w w . n i e l s e n . c o m . a r

4400 mAh

6 celdas

11,1 V10,8 V

SERIE COMPAQ 510SERIE MINI 210

PH7730PH2100



B A TERIA S  DE NOTEB OOK

SERIE HP510

14,4 V

2200 mAh

SERIE HP510

14,4 V

4400 mAh - Extendida

PH5530EPH5530C

4 celdas 8 celdas

4 4w w w . n i e l s e n . c o m . a r

10,8 V

4400 mAh

6 celdas

SERIE NC6100

10,8 V
4400 mAh

SERIE MINI 110

10,8 V
4400 mAh

PH6200 PH1101

6 celdas 6 celdas

10 10

SERIE C500

PH2028
SERIE DV7

14,4 V

4400 mAh

SERIE DV2000

10,8 V
8800 mAh - Extendida

PH8028

PH6000E

8 celdas

12 celdas

SERIE DV2000

10,8 V
4400 mAh

PH6000C

6 celdas
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B A TERIA S  DE NOTEB OOK

12 celdas

6 celdas 9 celdas

SERIE DV4 SERIE DV4

10,8 V

8800 mAh - Extendida

10,8 V

4400 mAh

10,8 V

6600 mAh - Extendida

PH5028E

PD1525E

PH5028C

10,8 V

4400 mAh

6 celdas

PD1525C

6 celdas

10,8 V
4400 mAh

6 celdas

11,1 V
4400 mAh

w w w . n i e l s e n . c o m . a r

SERIE A100 SERIE A200

PT3399 PT3533

SERIE INSPIRON 1525 SERIE INSPIRON 1525



B A TERIA S  DE NOTEB OOK
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SERIE DV3000

PH3028

6 celdas 8 celdas

SERIE INSPIRON 1420

11,1 V

4400 mAh

SERIE INSPIRON MINI 9

14,8 V

4400 mAh

PD1420 PD9000

6 celdas

10,8 V

4400 mAh

SERIE U100 SERIE CLEVO M720

PM0100 PB0720

6 celdas

11,1 V
4400 mAh

4 celdas

14,8 V
2400 mAh
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LUZ DE EMERGENCIA 

.

30 Leds de alto Brillo

Diseño moderno y compactas

Batería de Electrolíto Absorbido de 4V 1.6Ah

Dos modos de intensidad

Aptas para ser montadas en la pared

Duración 7 Hs en baja intensidad, 

3.5 Hs en Alta intensidad

Conexión 220V 50Hz.

LUZ DE EMERGENCIA LED - 3 0  LEDS

LE0030

LE0060

LUZ DE EMERGENCIA LED - 6 0  LEDS

60 Leds de alto Brillo

Diseño moderno y compactas

Batería de Electrolíto Absorbido de 6V 2Ah

Dos modos de intensidad

Aptas para ser montadas en la pared

Duración 10 Hs en baja intensidad, 

5 Hs en Alta intensidad

Conexión 220V 50Hz.

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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LINTERNAS LED

Led Cree Q5
Lumens: 220lm
Alimentacion 3 x AAA
Alcance 50 mts
Cuerpo de aleación de aluminio.
3 modos de uso: Intenso, normal y flash.
Ajuste de distancia focal.
Medidas: Φ34.5*102.5mm  

Led Epistar de 1W
Lumens: 70lm
ALimentacion: 3 x AAA 
Alcance 10 mts
Cuerpo de aleación de aluminio.
Medidas:  Φ32.5*107.3mm

LL0801

Cuerpo de aleación de aluminio.
Led Cree Q5.
Lumens: 220lm.
Baterias 3 AAA o 1 18650.
Alcance: 50mts.
3 modos: Intenso, normal y flash.
Ajuste de distancia focal.

LL0835

LL0837

LL0839

Led Cree Q5
Lumens: 220lm
Alimentacion 1 x AA o 1 x 14500
Alcance 50 mts
Cuerpo de aleación de aluminio.
3 modos de uso: Intenso, normal y flash.
Ajuste de distancia focal.
Medidas: Φ26*95mm

LL0865
Led Cree T6
Lumens: 1000lm
Alimentacion 3 x AAA 
Alcance 100 mts  
Cuerpo de aleación de aluminio.
3 modos de uso: Intenso, normal y flash.
Ajuste de distancia focal.
Medidas: Φ40*136mm

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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LINTERNAS LED

LED de Alto brillo de 1W.
Mango Ergonómico regulable.
Utiliza pilas alcalinas o recargables
AA (No incluidas).
Salida USB para cargar otros 
dispositivos electrónicos.
Contruida en plástico de alto impacto.

LINTERNA LED 4  X AA

LL21707

Linterna LED de largo alcance.
3 LEDs de alto brillo de 3W cada uno.
Mango Ergonómico regulable. 
Tiempo de Uso: 4Hs Continuo.
Resistente al Agua (NO SUMERGIBLE).
Recargable a 12V y 220V.   
Batería de Gel 6V 3.3Ah.

LINTERNA LED ALTO B RILLO

LL21922

LL21001

Mango Ergonómico regulable.
Led Cree de última generación.
Potencia: 1W.
Pilas Recargables AA incluidas.
Base Solar desmontable. 
Resistente al Agua (NO SUMERGIBLE).
Carga Solar, 12V y adaptador 220V

LINTERNA LED CARGA SOLAR

LED Creed de alto brillo de 5W.
Mango Ergonómico regulable.
Función Baliza.
Duración: 4Hs linterna, 180Hs Baliza.
Pie de apoyo regulable.
Resistente al Agua (NO SUMERGIBLE).
Recargable con toma 12V y cargador 220V.
Batería de Gel 6V 2.5Ah.

LL2922E5

LINTERNA LED LARGO ALCANCE

w w w . n i e l s e n . c o m . a r
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RECEP TOR D IGITA L  TV

Soporta decodificador Mpeg-2/H.264 (Mpeg-4)

Alta Definición / Definición estandar

Tres salidas de video HD: HDMI, YpbPr

Soporta definición estandar en salida de HD

Soporta HD en salida de definición estandar

Soporta proporción de pantalla 4:3 y 16:9

Soporta HDMI 1.2;  7 dias EPG

Soporta 32 bit 16:9 True color OSD

Fácil actualización del software por USB

Conecte HDD por USB 2.0 para soportar Mp3 y Jpg

Soporta Grabado de Video Personal (PVR) por USB 2.0 conectando HDD

Máxima resolución:1920x1080i

IN CLU YE: CO N TRO L REM O TO  Y 

CA BLE 2  RCA  X 2  RCA

MLK-2015 Soporta decodificador Mpeg-2/H.264 (Mpeg-4)

Soporta definición estandar en salida de HD

Soporta HD en salida de definición estandar

Soporta Grabado de Video Personal (PVR) por USB 2.0 conectando HDD

IN CLU YE: CO N TRO L REM O TO  Y 

CA BLE 2  RCA  X 2  RCA

CO N V ERSO R D I GI TA L FU LL H D         

IN CLU YE: FU EN TE 1 2 v X 2 A  CO N TRO L    

REM O TO  Y CA BLE 2  RCA  X 2  RCA

MLK-2017Compatible con todos los TV

Digital Stándar ISDB-T y H264, MPEG4 y MPEG2

Grabadora de video PVR y reproducción multimedia

Decodificador de video hasta 1080p a 30tps

Soporta HD en salida de definición estandar

Soporta proporción de pantalla 4:3 y 16:9

Soporta HDMI 1.2;  7 dias EPG

Soporta 32 bit 16:9 True color OSD

Fácil actualización del software por USB

Conecte HDD por USB 2.0 para soportar Mp3 y Jpg

Soporta Grabado de Video Personal (PVR) por USB 2.0 conectando HDD

Máxima resolución:1920x1080i

A N TEN A  EXTERI O R PA RA  SEÑ A L D I GI TA L

A12000

canales: 13 a 69

frecuencias: 470 - 862 MHZ

ganancia: 10 - 12 dB

impedancia: 75 Ω

w w w . n i e l s e n . c o m . a r

CO N V ERSO R D I GI TA L FU LL H D         

IN CLU YE: FU EN TE 1 2 v X 2 A  CO N TRO L    

SEN SO R I N FRA RRO JO  PA RA  M LK -2 0 1 7

S1-02
SEN SO R I N FRA RRO JO  PA RA  M LK -2 0 1 7

display 4 dígitos

luz de encendido

luz de alimentación

Conecte HDD por USB 2.0 para soportar Mp3 y JpgConecte HDD por USB 2.0 para soportar Mp3 y Jpg

Soporta 32 bit 16:9 True color OSD

Soporta HDMI 1.2;  7 dias EPG

Conecte HDD por USB 2.0 para soportar Mp3 y JpgConecte HDD por USB 2.0 para soportar Mp3 y Jpg

Soporta Grabado de Video Personal (PVR) por USB 2.0 conectando HDD

Conecte HDD por USB 2.0 para soportar Mp3 y Jpg

Soporta Grabado de Video Personal (PVR) por USB 2.0 conectando HDD

Conecte HDD por USB 2.0 para soportar Mp3 y Jpg

Soporta Grabado de Video Personal (PVR) por USB 2.0 conectando HDDSoporta Grabado de Video Personal (PVR) por USB 2.0 conectando HDDSoporta Grabado de Video Personal (PVR) por USB 2.0 conectando HDD

Máxima resolución:1920x1080i

Soporta Grabado de Video Personal (PVR) por USB 2.0 conectando HDD

Máxima resolución:1920x1080i

Compatible con todos los TV
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A URICUL A RES

Entrada de potencia máxima: 20mW

Tipo de plug: 3.5 mm estéreo

MIC Incorporado

para uso con teléfono

MLE-701MLE-625

AURICULAR ESTÉREO IDEAL PARA MP3/MP4

Alcance de señal: <=10mts

Batería: Polímero de litio recargable 

Tiempo de carga: <3H

Peso neto: 24gr

Reportaje: Conexión NFC multipunto+mensaje de voz

Duración de la batería: Aprox. 4 hs (saturación de la batería)

MLE-808G Deportivo

Auricular estéreo Sonido natural

Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz

Impedancia: 32 Ohm

Sensibilidad: 119 dB

Potencia de entrada máxima: 20 mW

Longitud del cable: 1.1 m

Tipo de plug: Mini jack 3.5 mm  estéreo

Plegable

MLH-2057
Auriculares estilo DJ

Sonido de alta calidad

Almohadillas extra suaves

Diadema ajustable y diseño plegable

Cable desmontable

Rango de frecuencia: 20Hz - 20KHz

Impedancia: 32 Ohms

Longitud del cable: 120 cm

Tipo de plug: 3.5 mm (1/8”) jack estéreo

MLH-2054
Auriculares estilo DJAuriculares estilo DJ

Sonido de alta calidadSonido de alta calidad

Altavoz: 40mm

Sensibilidad: 115Db

Impedancia: 32 Ohms

Respuesta de frecuencia: 

20Hz - 20KHz

Potencia: 40 Mw

Capacidad de potencia: 100 Mw

Longitud de cable: 1.5 mts

Micrófono estereo 4.5 mm x 2 mm

MLH-304
Distancia : 10 mts

Rango de frecuencia: 

2.4 a 2.4835 GHz banda ISM

Sensibilidad: -85 Db

Interfaz de PC: USB 2.0

Formatos: MP3 / WMA

TF: 128M - 32 GB

Batería de litio recargable: 350 mAh

Auricular estéro con MIC

Auricular tipo vincha bluetooth

Distancia 10 metros

Entrada 5 v x 120 ma

Reductor de sonido

Micrófono incorporado

Compatible con teléfonos ,tablets y notebooks

MLH-4822
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Rango de trabajo: hasta 10 mts

Tiempo de trabajo: 5 hs

Voltaje de la batería/Capacidad: 1200mAh

Tensión de carga de la batería: 5V +- 0.5V

Tiempo de carga de la batería: 4 hs

Dimensión:  190 x 51 x 51 mm

MLS-006
Fuente de alimentación se adapta a 5V DC o se 

conecta con cable USB 5V desde la computadora

Diseño modular “Buddy-Jack”: conectar una 

fila de mini altavoces para obtener un 

rendimiento asombroso

BXS expandido: Brinda una respuesta más 

completa en bajos

Nuevo parlante de 45mm, ofrece agudos 

precisos para un sonido excepcional

MLS-001

MLS-007
Voltaje de funcionamiento: DC 5V

Dimensiones: *64mm *64mm

Conector USB, apto formato MP3

Entrada de línea de audio AUX

Interfaz de carga micro USB

Modo de reproducción de música / selfie / 

pausa / llamada

Manos libres para llamada / Disparador de foto

MLS-921
Colores Rojo / Negro / Blanco / Azul

Micrófono incorporado

Distancia de transmisión: 10 mtrs

Tiempo de uso: 5 - 8 hs

Tiempo de carga: 3 - 4 hs

Compatibilidad con formatos MP3 Music

Built-in de entrada de batería: DC 5V 

Potencia de salida: 3W * 2

Función Multi conexión LED Luces Bluetooth

Colores Rojo / Negro / Blanco

Luces Audioritmicas

Acepta Tarjeta TF

Entrada AUX 3.5mm

Altavoz: 40mm

Salida: 2*3 W

Colores Naranja / Verde / Celeste

Conexión Bluetooth para teléfonos 

inteligentes, PC, Notebook y otros 

dispositivos de reproducción con 

conexión bluetooth

Rango de reproducción: 10 mtrs

Micrófono incluido

Ranura para tarjeta Micro SD

Función Line-in

Colores Negro / Azul / Gris / Violeta

Wireless selfie speaker

Luces Audioritmica

Potencia de salida: 3W*1

Bocina magnética interna: 20hms 5W

Capacidad de la batería: 1200mAh

Duración de la batería: 8hs Aprox.

Entrada de micrófono
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COM P UTA CIÓN

MOUSE RETRACTIL

MOU001

conexión usb
plug and play
colores varios

MOUSE OPTICO 
ERGONOMETRICO

MOU002

conexión usb
plug and play
colores varios

MOUSE 3D CON 
LUCES DE LED

MOU003

conexión usb
plug and play
colores varios

TECLADO ESTÁNDAR CON FICHA USB O PS2

KB001

107 teclas incluye teclado numerico
patas ajustables
plug and play

KB001+

salida usb con cable 1,3 mts
83 teclas
español
varios colores

TECLADO MULTIMEDIA USB O PS2

KB002

cable 1,3 mts
español
plug and play
panel multimedia "one touch"

TECLADO FLEXIBLE DE GOMA
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COM P UTA CIÓN

FUNDA PARA TABLET SIMIL CUERO 7 " CON TECLADO

KBT001

varios colores(negra,roja,azul,verde)
teclado español ultra delgado

GP003

funciona en todas las plataformas xbox 360
diseño ergonométrico con vibracion

SOPOTE UNIVERSAL PARA GPS Y TELEFONOS

ALLSUP

sistema de adhesion por succion con boton 
de retiro rapido

JOYSTICK  XBOX 360 CON CABLE USB

TECLADO MULTIMEDIA USB GAMMER

KB002+

cable 1,3 mts
español
teclado numérico
panel multimedia one touch

FUNDA PARA TABLET SIMIL CUERO 7 "

COV001

varios colores
(negra,blanca,roja,azul,violeta,celeste,verde)

FUNDA PARA TABLET SIMIL CUERO 10 "

COV002

varios colores
(negra,blanca,roja,azul,violeta,celeste,verde)
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TELÉFONOS

ML9702

ML655

ML1111

ML1112

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado último número

función de pausa

botón para cortar o transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado último número

teclas iluminadas

bloqueo de llamadas entrantes

botón para cortar o transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado último número

función de pausa

bloqueo de llamadas entrantes

llave de seguridad con 2 opciones

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado último número

teclas iluminadas

bloqueo de llamadas entrantes

botón para cortar o transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones
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TELÉFONOS

ML238

ML242

ML852

ML922

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado último número

función de pausa

bloqueo de llamadas entrantes

botón para cortar o transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado último número

función de pausa

bloqueo de llamadas entrantes

botón para cortar o transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones

de mesa

botón pulso-tono

rediscado último número

bloqueo de llamadas entrantes

llave de seguridad con 2 opciones

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado último número

función de pausa

botón para cortar o transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones
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TELÉFONOS

ML5911CID

ML688LM-CID

ML832LMCID

de mesa o pared

sistema DUAL FSK/DTMF Caller ID

pantalla de 12 dígitos

selección tono/pulso

rediscado último número

flash / pausa

tono / pulso

registro de llamadas realizadas y recibidas

de mesa

sistema DUAL FSK/DTMF Caller ID

pantalla de 12 dígitos

selección tono/pulso

rediscado último número

música en espera y manos libres

transferencia de llamadas

llave de seguridad con 3 opciones

de mesa o pared

sistema DUAL FSK/DTMF Caller ID

pantalla de 12 dígitos

selección tono/pulso

rediscado último número

música en espera y manos libres

transferencia de llamadas

llave de seguridad con 3 opciones
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ML8025LMCID
de mesa

sistema DUAL FSK/DTMF Caller ID

pantalla de 12 dígitos

selección tono/pulso

rediscado último número

música en espera y manos libres

transferencia de llamadas

llave de seguridad con 3 opciones
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TELÉFONOS

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado último número

teclas iluminadas

bloqueo de llamadas entrantes

botón para cortar o transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones

ML900

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado ultimo numero

función de pausa

bloqueo de llamadas entrantes

botón para cortar transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones

ML9030

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado ultimo numero

función de pausa

bloqueo de llamadas entrantes

botón para cortar transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones

ML9035

ML921

de mesa o pared

botón pulso-tono

rediscado último número

teclas iluminadas

bloqueo de llamadas entrantes

botón para cortar o transferir llamadas

llave de seguridad con 2 opciones
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HANDIES

MD200R

32 Kms de alcance en condiciones óptimas

diseño ergonómico

impermeable

entrada para auricular y micrófono

medidor de batería

opción de utilizar 3 pilas AA

22 canales con 121 códigos por canal contra interferencias

display

base cargadora, puerto USB para carga individual y baterías recargables

MH230R
38 kms de alcance en cond. optimas

puerto mini USB para carga indiv.

base cargadora y baterías recargables

NOAA weather radio

121 cód. por canal contra interferencias

(2662 combinaciones de privacidad)

vox (activación x voz de 3 niveles)

iVox

display LCD
botón de emergencia y alerta
10 memorias

roger beep
auto squelch

filtro QT (elimina ruidos)

medidor de batería

traba de teclado

10 tonos de llamada

diseño ergonómico

aviso de batería baja

tono de confirmación

opción a usarlo 3 pilas AA o las

baterías recargables

MJ270R

42 Kms de alcance en condiciones óptimas

diseño ergonómico

filtro QT (elimina ruidos)

iVOX - manos libres sin accesorios

VOX (activación por voz de 3 niveles)

opción de utilizar 3 pilas AA

121 códigos por canal contra interferencias

linterna

base cargadora, puerto USB para carga individual y baterías recargables

MR350R
50 kms de alcance en cond. óptimas

puerto mini USB para carga indiv.

7 NOAA weather radio y auto squelch

121 códigos por canal contra 

interferencias

botón de emergencia y alerta

filtro QT (elimina ruidos) y roger beep

medidor de batería

traba de teclado

20 tonos de llamada y de confirmación

display ICD, iVox

diseño ergonómico

base cargadora y baterías recargables

aviso de batería baja

2 pinzas para el cinturón

1 cargador doble

1 adaptador de carga

2 baterías recargables de NiMh
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HANDIES

JH614

manos libres para handies MOTOROLA

con cable retractile para mejor uso

confortable PTT conector con clip metálico

micrófono de 6.0* 5.2 mm

frecuencia 20 - 16000 Hz

sensibilidad : - 36 dB +/- 2 dB

impedancia : 2.2 Kohms

parlante de : 15 mm

nivel de presurización : 84 dB +/- 3 dB

impedancia : 32 ohms +/- 15%

audio de salida : 30 mW

JH615

manos libres para handies MOTOROLA

con cable retractile para mejor uso

confortable PTT conector con clip metálico

micrófono de 6.0* 5.2 mm

frecuencia 20 - 16000 Hz

sensibilidad : - 36 dB +/- 2 dB

impedancia : 2.2 Kohms

parlante de : 15 mm

nivel de presurización : 103 dB +/- 3 dB

impedancia : 32 ohms +/- 15%

audio de salida : 30 mW

JH801

manos libres para handies MOTOROLA

auricular de tubo de aire acústico de alta calidad

provee una comunicación sin ruidos, clara y discreta

micrófono de 6.0* 5.2 mm

frecuencia 20 - 16000 Hz

sensibilidad : - 36 dB +/- 2dB

impedancia : 2.2 Kohms

parlante de : 13 mm

nivel de presurización : 84 dB +/- 3 dB

impedancia : 32 ohms +/- 15%

audio de salida : 30 mW
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ZD40

SOLDADORES

ZD12

ZD90

S5

ZD30

ZD60

ZD80

ZD20

soldador tipo pistola

doble temperatura 

30/130 Watts

mango de plástico

PUNTA CERÁMICA

CAJA X 50 UNIDADES

soldador tipo lápiz

doble temperatura 

30/130 Watts

mango de plástico

PUNTA CERÁMICA

CAJA X 50 UNIDADES

soldador tipo lápiz

30 Watts

mango de goma

PUNTA CERÁMICA

CAJA X 50 UNIDADES

soldador tipo lápiz

40 Watts

mango de goma

PUNTA CERÁMICA

CAJA X 50 UNIDADES

soldador tipo lápiz

60 Watts

mango de goma

CAJA X 50 UNIDADES

soldador de 12 Volts

40 Watts

plug encendedor 

para auto

mango de plástico

punta larga vida

CAJA X 100 UNIDADES

soldador a pilas

8 Watts

utiliza 3 pilas AA 

1,5 Volts (no incluidas)

calienta en menos de 15 s.

enfría en menos de 30 s.

protector plástico p/punta

punta larga vida

CAJA X 100 UNIDADES

soporte para soldador 

tipo lápiz

con esponja de limpieza

CAJA X 50 UNIDADES
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PUNTA CERÁMICA
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ZD7

ZD508

ZD5

ZD6

PISTOLAS DE ENCOLAR Y AIRE CALIENTE

pistola de encolar de plástico

entrada: 220 - 240 Volts

potencia: 25 Watts

presentación en blister

caja x 50 unidades

pistola de encolar de plástico

entrada: 220 - 240 Volts

potencia: 50 Watts

reforzada totalmente de metal

presentación en blister

caja x 50 unidades

pistola de encolar de plástico

entrada: 220 - 240 Volts

potencia: 60 Watts

presentación en blister

caja x 50 unidades

pistola de aire caliente

entrada: 220 - 240 Volts

temperatura 100 0C a 500 0C

regulación de las revoluciones: 2 fases

salida de aire: 200-450L/min

regulación de la temperatura: continua con 

regulación electrónica

caja x 10 unidades

potencia: 1500 Watts
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KITS / ESTAÑO / DESOLDADORES / ACCESORIOS / REPUESTOS

6 3 w w w . n i e l s e n . c o m . a r

ZD919

ZD922

Puntas
S10     larga vida        para ZD-430 y ZD-440

S11     larga vida        para ZD-30 y ZD-40

S12     larga vida        para ZD-60 y ZD-460

S13     larga vida        para ZD-80

S14     de cerámica        para ZD-430 y ZD-440

S15     de cerámica        para ZD-30 y ZD-40

S16     de cerámica        para ZD-60 y ZD-460

S17     de cerámica        para ZD-80

entrada 220 - 240 volts

potencia: 48 watts
unidad de potencia controlada
control rotativo de temp.(150 C - 450 C)
llave de encendido con led indicador
apoya soldador

CAJA X 5 UNIDADES

KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTALADORES

tester para cable UTP/FTP (RJ45, RJ12, RJ11)

pinza para crimpear RJ45, RJ12, RJ11

pinza pela cable

pinza de impacto  110

conectores: RJ45(8P8C)/20u., RJ12(6P6C)/20u.,

RJ11(4P4C)/20u.

S6S7
kit de limpieza para 

soldadores

CAJA X 100 UNIDADES

extractor de circuitos 

integrados

CAJA X 100 UNIDADES

B351
tubo de estaño 60/40

por 10 gramos

BOLSA X 20 UNIDADES

S20 barra adhesiva

plástica

cristal Ø: 7,2 mm

largo: 300 mm

para ZD-5

BOLSAS x 1Kg. BOLSAS x 1 Kg.

S22 barra adhesiva

plástica

cristal Ø: 11,0 mm

largo: 300 mm

para ZD-6 y ZD-7



LUPAS

ZD128

ZD3038

ZD10M

ZD127

ZD3037

lupa de escritorio con pie

brazo flexible

lente 6X

Ø: 90 mm

led para iluminación

utiliza 3 pilas LR1130 (no incluidas)

caja x 20 unidades

lupa de escritorio con pie

brazo flexible

lente 5X

Ø: 107 mm

con 2 leds para iluminación

utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)

caja x 20 unidades

lupa tipo vincha

con 4 lentes (1,2X / 1,8X / 2,5X / 3,5X)

con luz

utiliza 2 pilas AAA (no incluidas)

caja x 24 unidades

lupa tipo vincha

con 4 lentes (1,7X / 2X / 2,5X / 3,5X)

con luz

utiliza 2 pilas AAA (no incluidas)

caja x 24 unidades

soporte para soldadura con lupa

cuerpo metálico - articulada

con clips tipo cocodrilo

trabas

lupa 3X

con 2 leds para iluminación

utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)

caja x 24 unidades

ZD10H

soporte para soldadura con lupa

cuerpo metálico

articulada

con clips tipo cocodrilo

trabas

lupa 3X

caja x 20 unidades

S4

soporte para soldadura con lupa

cuerpo metálico

articulada

con clips tipo cocodrilo

trabas

lupa 2X

caja x 20 unidades
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ZD7001

HERRAMIENTAS

mini pinza de punta plana 

125 mm

estilo europeo

con mango de plástico

en dos colores

con resorte

mini pinza aguja

150 mm

estilo europeo

con mango de plástico

en dos colores

mini pinza de punta larga

125 mm

estilo americano

mini pinza universal

115 mm

estilo europeo

con mango de plástico

en dos colores

ZD7011

ZD7003

ZD7009

mini pinza de punta larga

125 mm

estilo europeo

con mango de plástico

en dos colores

mini pinza de punta plana

125 mm

estilo americano

pinza de pelar y cortar cable

auto- ajustable

mini pinza de corte curvo

115 mm

estilo europeo

con mango de plástico

en dos colores

ZD7002

ZD7010

ZD7006

ZD1014
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ZD1008

HERRAMIENTAS

alicate plecable universal micro alicate de corte

punta curva y plana

gradiente: 18-20

acero al carbón

micro alicate de corte

punta curva y plana

gradiente: 18-20

alto acero al carbón

pinza de crimpear

para conector 6P6C,

6P4C, 6P2C (RJ12)

pinza de crimpear

para conector 8P8C (RJ45)

pinza de crimpear

para RG6 y RG59

profesional

ZD7037

ZD7036 ZD1002

ZD1003 ZD7050
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alto acero al carbón

punta curva y plana

gradiente: 18-20

para conector 6P6C,

micro alicate de corte

punta curva y plana

pinza de crimpear

alto acero al carbón



ZD1007

HERRAMIENTAS / CASS.  PARA AUTO

ZD1006

ZD1018 ZD2020

ZD2021 ML2381

pinza de crimpear

para conector 6P4C,

6P6C (RJ12, RJ11)

pinza de crimpear

para conector 8P8C,

6P6C (RJ12, RJ145)

pinza de crimpear

para conector 6P4C (RJ11)

alicate ajustable RG50,

RG59, RG6

largo: 90 mm

peso: 30 gramos

alicate para cable coaxil

UTP, STP y metriconductores

desde 3,2 mm hasta 

9 mm max.

largo: 122 mm

peso: 30 gramos

cassette para auto

adaptador de compact

disc para stéreo de auto
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S361

S831

S2105

S830

TESTERS

analógico

DCV: 2,5/10/50/250/500 Volts

ACV: 2,5/10/50/250/500 Volts

DCA: 500p/500mAh

caja x 50 unidades

analógico

DCV máximo: 1000 Volts

ACV máximo: 1000 Volts

DCC máximo: 250 A

resistencias: 10 KOhmz

testeador de transistores y diodos

caja x 20 unidades

DCV máximo: 1000 Volts

ACV máximo: 750 Volts

DCC máximo: 10 A

resistencias: 2 MGOhmz

testeador de transistores y diodos

batería 9V (no incluida)

caja x 100 unidades

DCV máximo: 1000 Volts

ACV máximo: 750 Volts

DCC máximo: 10 A

resistencias: 2 MGOhmz

testeador de transistores y diodos

equipado con buzzer

batería 9V (no incluida)

caja x 100 unidades
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(YX1000)

(YX360 TRN)

(DT830B)

(DT830D)



S890

DT201

S838

S266

TESTERS

DCV máximo: 1000 Volts

ACV máximo: 750 Volts

DCC máximo: 10 A

resistencias: 2 MGOhmz

testeador de transistores y diodos

equipado con buzzer y termocupla

batería: 9V (no incluida)

caja x 100 unidades

digital con buzzer y protector

dígitos= 3 1/2

frecuencia: 20 KHZ

DCV máximo: 1000 Volts

ACV máximo: 700 Volts

DCC máximo: 20 A

resistencias: 20 KOhmz

testeador de transistores y diodos

caja x 40 unidades

DCV máximo: 1000 Volts

DCA máximo: 1000 Volts

DCC máximo: 1000 A

resistencias: 2000 MGOhmz

testeador de transistores y diodos

caja x 20 unidades

PINZA AMPEROMÉTRICA ESPECIAL REFRIGERACIÓN - ELECTRÓNICA

caja x 20 unidades
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(DT838)

(DT890G)

(DT266)

PINZA AMPEROMÉTRICA 

prueba de diodos zumbador de continuidad

retención de datos calibre de pinza

alimentación: 9V (no incluida)

mantiene el dato y luz de fondo

DCV máximo: 1000 Volts

ACV máximo: 750 Volts

ACA : 20 - 200 - 1000V (+/- 2%)

impedancia: 200 - 2KΩ  (+/-1.0%)
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ML51

ML87

ML2012

TESTERS

VDC / VAC 600V
DCA: 20 - 200 - 400A
prueba de diodos zumbador de continuidad
apertura de pinzas: 20mm
protección sobrecarga
retención de datos
alimentación: 2 x 1,5V (no incluidas)

caja x 100 unidades

rango testeo 110V - 500V

3 luces indicando los voltajes: 110V / 150V / 220V

300V / 380V / 500V

tamaño del producto 185*25mm

caja x 100 unidades

frecuencia de muestreo en tiempo real 200MSa/s
ancho de banda 20mhz
impedancia de entrada 1 mΩ 25pF
sensibilidad vertical 10m-5V, 100m-50V
voltaje de entrada 40V, 400V, 220V, 2000V
batería de litio de la fuente de alimentación 3000mA
tamaño: 202 x 100 x 35 mm
ACV: 400m - 4 - 40 - 400 - 750V
DCV: 400m - 4 - 40 - 400 - 750V
OHM: 400Ω - 4K - 40K - 400K - 4M - 40 MΩ
CAP: 51.2n - 512n - 5.1u - 51.2u - 100uF
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PINZA AMPEROMÉTRICA 

TESTER BUSCA POLO

OSCILOSCOPIO PORTATIL



ML2234

ML1105

ML8909

TESTERS

rango de medición 0.06 - 15m
precisión: +/- 0.5% (2-60ft)
frecuencia 40KHz
tamaño: 136 x 61 x 38 mm
fuente de alimentación: 9V (no incluida)
unidad de medida: pies o metros

rango de prueba: 2.5 - 99.999rpm

precisión (0.05% + 1 dígito)

resolución: 0.1 rpm (2.5 - 999.9rpm)

tiempo de muestreo: 0.8 seg (más de 60 rpm)

rango de prueba de selección: automático

detección de distancia: 50-500mm

fuente de alimentación: 4 x 1.5V (no incluidas)

caja x 80 unidades

rango de temperatura: -10ºC a 45ºC (+/- 2ºC)

rango de medición del viento: 0.3 - 30m (+/-5%)

resolución: 0.1 m/s 0.2ºC

selección:  ºC / ºF 

indicador de baja batería

medición de la velocidad máxima del viento

medición de la velocidad promedio del viento

apagado automático

retención de valor

alimentación: pila CR2032
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MEDIDOR DE DISTANCIA

TACÓMETRO DIGITAL

ANEMOMETRO

ML812

rango de MEDICIÓN: 5% al 40%

pantalla digital LCD de gran tamaño

precisión: 1%

retención de valor

alimentación: batería de 9V (no incluida)

MEDIDOR DE HUMEDAD DIGITAL CON 2 PINES

caja x 40 unidades



ML1010

ML1351

ML107

TESTERS

pantalla digital 4 dígitos

frecuencia de muestreo 2 veces por segundo

rango de medición: 30db 130db

precisión: +/- 1.5db (94db a 1KHz)

rango de frecuencia 31.5HZ 8500HZ

función de retención de máximo valor

alimentación: batería 9V (no incluida)

rango de medición: 1LUX - 20.000LUX

resolución: 1LUX

precisión: +/-4%+/-10 10dgts (< 10000LUX)

+/-5%+/-10 10dgts (> 10000LUX)

repetitividad: +/- 2%

frecuencia de muestreo: 2 veces por segundo

temperatura y humedad de funcionamiento:

0-40(32-104), 0-70% de humedad relativa

permite una amplia gama de mediciones de 

luz 0 - 50000LUX

alta precisión y velocidad de respuesta, buen diseño

con protección de lentes

alimentación: 3 x AAA (no incluidas)

caja x 50 unidades

rango: 0.0 - 14.0 pH

resolución: 0.1 pH

precisión: +/- 0.1 pH (a 20ºC / 68ºF)

alimentación: 3 x 1.5V AG-13 tipo botón 

(no incluida)

electrodo de vidrio con protector

exactitud: A: +/- 0.1 pH (20ºC), + -0.2 pH

temperatura de funcionamiento: 0-50ºC (33-122ºF)

7 2

MEDIDOR DIGITAL DE PH

MEDIDOR DIGITAL DE SONIDO

MEDIDOR DIGITAL DE LUZ

caja x 60 unidades

caja x 100 unidades
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ZD1011

ML75

ML806

ML168

TESTERS

indicador de batería baja

auto-apagado

corriente máxima de funcionamiento:

transmisor receptor < 30ma < 10ma

alimentación: 2 baterías de 9V (no incluidas)

tamaño receptor: 175 x 38 x 24mm

tamaño emisor: 125 x 49 x 29mm

kit de testeo para RJ45 y RJ11

mide cable abierto, cerrado, cruzado y derecho

posee 8 leds para medir cable a cable

caja x 100 unidades

indicador de medida de referencia

funciona con pilas de 9V, 1.5V y botón de 3V

la batería deberá ser cambiada en función

de lo que marque el visor

DETECTOR DE METALES Y VOLTAJE

caja x 60 unidades

7 3

TESTER DE BATERÍAS Y PILAS

con batería de 9V no incluida

distancia detectable: 25.0 mm

tamaño del metal detectable: 2*10mm

TESTEADOR DE CABLES

TESTEADOR DE CABLES DE RED
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ML3001

ML380

B324

TESTERS

rango de temperatura: -50 ~ 380ºC / -58 ~ 716ºF
precisión: +/- 1.5ºC
intensidad / emisividad: 0.95 (pre-set)
resolución: 0.1ºC / 0.1ºF
tiempo de respuesta: 500ms
respuesta espectral: 8 ~ 14um
ºC / ºF seleccionable
retención de datos
laser de encendido / apagado seleccionable
retroiluminación LCD encendido / apagado seleccionable
apagado automático
alimentación: batería 9V (no incluido)

rango de temperatura: -50 - 300ºC (58 - 572ºF)

precisión: +/- 1ºC (-20 - 80ºC) 5ºC (otro rango)

resolución: +/- 1ºC / 0.1ºF

selección: ºC / ºF

fuente de alimentación: 1 x 1.5V botón batería(A)

1 x 1.5V AAA

retención de valor

lectura de máximo y mínimo

ficha banana 90
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TERMÓMETRO INFRARROJO

MEDIDOR DE TEMPERATURA

JUEGO DE PUNTAS PARA TESTER

caja x 60 unidades

caja x 180 unidades
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CONECTORES DE TV

B02B01 B03

B08 B09

B07 B348B06

B29

B21

B28

plug video lateral

75 ohms

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u. bolsa x 100 u.

plug PAL lateral

75 ohms

jack PAL lateral

75 ohms

plug PAL 

300 / 75 ohms
con Balum

plug video

300 / 75 ohms

con Balum

prolongador macho PAL

75 ohms
prolongador hembra PAL

75 ohms

prolongación cable coaxil

Adaptador plug PAL a 

hembra F

Adaptador macho F con rosca

a hembra PAL

Doble hembra F

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u.

bolsa x 100 u

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u. bolsa x 100 u

B152

bolsa x 25 u

balum hembra F

aéreo exterior para antena
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CONECTORES DE TV

B24B154 B16

B147B22 B333

B20 B459B19

B17B406

anillo para ficha FP/RG-59

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u. bolsa x 100 u.

anillo para ficha FP/RG-6 RG-59 ficha macho con anillo

Macho F RG 6 con anillo Macho F RG 59 con pollera Macho F RG 6 con pollera

Macho F RG 59 con rosca Macho F RG 6 con rosca

Capuchón para derivador

bolsa x 100 u.

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u.

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u. bolsa x 100 u

7 6

Macho F RG 6 para exterior

profesional

Macho F RG 59 para exterior

profesional
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CONECTORES DE TV

B13B11 B15

B1003B1002 B1004

B1008 B2002B1006

B2004B2003

bolsa x 25 u. bolsa x 25 u

derivador TV de 3 vías

completo con capuchones y conectores

derivador TV de 4 vías

completo con capuchones y conectores

bolsa x 25 u.

derivador TV de 2 vías

completo con capuchones y conectores

bolsa x 25 u. bolsa x 25 u. bolsa x 25 u

derivador de 3 vías

1000 MHZ  Baja pérdida

derivador de 4 vías

1000 MHZ  Baja pérdida

derivador de 2 vías

1000 MHZ  Baja pérdida

bolsa x 25 u

bolsa x 20 u.

2 vías
2,4 GHZ

HQ

derivador de 6 vías

1000 MHZ  Baja pérdida
Derivador

bolsa x 10 u.

derivador de 8 vías

1000 MHZ  Baja pérdida

bolsa x 25 u. bolsa x 25 u.

3 vías
2,4 GHZ
HQ

Derivador
4 vías

2,4 GHZ
HQ

Derivador

A11000

antena doble con base
5 tramos bronce cromada

con cable coaxial

bolsa x 1 u.
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CONECTORES DE TV Y AUDIO

B86 B87

B89 B75

B88

B298

4 3

bolsa x 100 u

plug de 3,5 mm

mono plástico

bolsa x 100 u.

plug de 3,5 mm

stereo plástico

bolsa x 100 u.

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u

plug de 6,5 mm

mono plástico

plug de 6,5 mm

stereo plástico

plug de 6,5 mm - resorte 7 mm

mono metálico

bolsa x 25 u.

plug de 6,5 mm

mono metálico dorado

B63

B52B51 B53

B50B54

bolsa x 25 u.

Adaptador plug 3,5 mm stereo a 

2 jacks 3,5 mm stereo

bolsa x 50 u. bolsa x 50 u.

bolsa x 50 u.

Adaptador plug de 2,5 mm stereo

a jack 3,5 mm stereo

Ideal MP4

Adaptador plug 3,5 mm stereo a 

2 jacks RCA

Adaptador plug RCA a 2 

jacks RCA

bolsa x 25 u.

Adaptador plug 6,5 mm mono

a Jack RCA

bolsa x 25 u.

Adaptador plug 6,5 mm mono

a Jack 6,5 mm stereo
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B79 B83B80

B67

CONECTORES Y ADAPTADORES DE AUDIO Y VIDEO

bolsa x 50 u. bolsa x 25 u. bolsa x 50 u.

Adaptador plug 3,5 mm mono

a Jack RCA

Adaptador plug RCA a Jack

3,5 mm mono

Adaptador plug RCA a Jack

de 6,5 mm mono

bolsa x 25 u.

Adaptador plug 3,5 mm mono

a Jack 3,5 mm stereo

B55B59 B57

B61B62

bolsa x 25 u.bolsa x 25 u. bolsa x 100 u.

Adaptador plug 3,5 mm stereo

a Jack 3,5 mm mono

Adaptador plug 3,5 mm mono

a Jack 6,5 mm mono

Adaptador plug 3,5 mm stereo

a Jack 6,5 mm stereo

bolsa x 25 u.bolsa x 25 u.

Adaptador plug 6,5 mm mono

a Jack 3,5 mm mono

Adaptador plug 6,5 mm stereo

a Jack 3,5 mm stereo

B82B81

bolsa x 50 u.

Adaptador Jack RCA a 

Jack RCA

bolsa x 50 u.

Prolongador 2 Jacks RCA a 

2 Jacks RCA

B183

bolsa x 25 u.

Jack RCA prolongación dorado

rojo - negro
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CONECTORES Y ADAPTADORES DE AUDIO Y VIDEO

B34B84 B35

B38B37 B181

B180 B101 B209

B210

bolsa x 100 u. bolsa x 25 u. bolsa x 25 u.

Prolongación macho Canon

de 3 contactos

Prolongación hembra Canon

de 3 contactos

plug RCA plástico

rojo - negro

bolsa x 50 u. bolsa x 50 u.

plug RCA de metal plateado

rojo - negro

plug RCA de metal dorado

resorte 6 mm rojo - negro

bolsa x 25 u.

bolsa x 25 u.

Macho Canon para chasis de

3 contactos

Hembra Canon para chasis de

3 contactos

bolsa x 100 u.

Bornera redonda de 2 contactos

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u.

Bornera de 2 contactos Bornera de 4 contactos

llave selectora de audio y video

3 entradas a 1 salida

B1248
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CONECTORES Y ADAPTADORES DE AUDIO Y VIDEO

MLC340A

MLC341A

MLC342A

MLC358

MLC340B

MLC341B

MLC354

MLC359 MLC341

MLC342

MLC340

MLC355

bolsa x 1 u.bolsa x 1 u. bolsa x 1 u.

HDMI hembra a mini 

HDMI macho

Mini HDMI hembra a mini

HDMI hembra

HDMI macho a HDMI hembra

bolsa x 1 u. bolsa x 1 u. bolsa x 1 u.

USB hembra A a USB hembra A USB macho A a USB hembra AMini HDMI macho a mini

HDMI hembra 90º

bolsa x 1 u.

HDMI hembra a HDMI hembra

bolsa x 1 u. bolsa x 1 u.

USB macho A a USB macho B USB hembra a PS2 macho

bolsa x 1 u. bolsa x 1 u. bolsa x 1 u.

Mini HDMI macho a mini

HDMI macho

Mini HDMI macho a mini

HDMI hembra

HDMI macho a HDMI macho
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CONECTORES /  ADAPTADORES Y OTROS

B170

MLC360

MLC361

B43

B171

MLC363

B93

B44

B92

MLC366

B168

B45

bolsa x 1 u. bolsa x 1 u. bolsa x 1 u.

USB macho A a USB macho A USB macho A a mini USB

de 5 pines

USB macho A a mini USB

de 4 pines

bolsa x 1 u. bolsa x 100 u.

portafusible 31 mm

10 A - 250 Volts
USB macho a PS2 hembra

bolsa x 100 u.

portafusible 21 mm

10 A - 250 Volts

cajas x 100 u. cajas x 100 u.

Fusible de vidrio en 21 mm

0,10 - 0,25 - 0,50 - 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 A

Fusible de vidrio en 31 mm

0,10 - 0,25 - 0,50 - 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 A

bolsa x 50 u.

Portafusible aéreo

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u. bolsa x 100 u.

Clip cocodrilo chico 37 mm

rojo - negro

Clip cocodrilo mediano 43 mm

rojo - negro

Clip cocodrilo grande 62 mm

rojo - negro
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B46

B00506

B00500

B00503

B47

B73

B00501

B00504 B00505

B163

B48

B00502

CONECTORES PARA AUTOMOVIL Y DC PLUG

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u. bolsa x 100 u.

Clip batería15 A

rojo - negro

Clip batería 30 A

rojo - negro
Clip batería 50 A

rojo - negro

bolsa x 100 u. bolsa x 100 u. bolsa x 50 u.

DC plug con cola

Φ2.1 × Φ5.5 x 13mm

DC plug con cola

Φ2.5 × Φ5.5 x 13mm

DC plug con cola

Φ3.5 × Φ1.35 x 10mm

bolsa x 50 u. bolsa x 50 u. bolsa x 50 u.

DC plug con cola

Φ0.7 × Φ2.35 x 10mm

DC plug con cola

Φ1.7 × Φ5.5 x 10mm

DC plug con cola

Φ1.7 × Φ4.0 x 10mm

bolsa x 25 u. bolsa x 25 u.

Jack encendedor 12 VoltsPlug encendedor 12 Volts

bolsa x 50 u.

DC plug pin inside con cola

Φ5.5 × Φ3.4 x 1 x 10mm
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B322

B139

B240 B241

B299

B122

VARIOS Y CONECTORES DE TELEFONIA

bolsa x 1 u.

Campanilla auxiliar con luz

bolsa x 25 u.

bolsa x 100 u.

Conector anti enrosque

macho RJ-9 4 contactos
4 posiciones

macho RJ-11 4 contactos
6 posiciones

bolsa x 100 u.

macho RJ-45 8 contactos

8 posiciones

bolsa x 100 u

bolsa x 25 u.

Adaptador macho RJ-11
a 2 hembras RJ-11

B123 B125

bolsa x 25 u. bolsa x 25 u.

Adaptador macho RJ-11 a 3 

hembras RJ-11

Adaptador hembra RJ-11 

a 2 hembras RJ-11

B121 B142

bolsa x 25 u. bolsa x 25 u.

Toma de superficie RJ-11 
con adhesivo

Prolongador RJ-11 

hembra - hembra

B239

bolsa x 25 u.

Toma doble de superficie RJ-11

con adhesivo

B129

bolsa x 100 u.

Toma de embutir 2 jacks

americano RJ-11
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B134

B132

B145

B133

B135 B346

B321

B146

CAB LES DE TELEFONÍA Y DATOS /  INTERLOCKS

de línea plug a plug RJ-11
blanco - negro - marfil
largo : 2 metros
4 alambres

de línea plug a plug RJ-11
blanco - negro - marfil

largo : 4 metros
4 alambres

de línea plug a plug RJ-11
blanco - negro - marfil

largo : 8 metros
4 alambres

espiralado plug a plug RJ-9
para auriculares
blanco - negro - marfil
largo : 2 metros
4 alambres

espiralado plug a plug RJ-9
para auriculares

blanco - negro - marfil
largo : 4 metros

4 alambres

espiralado plug a plug RJ-9
para auriculares

blanco - negro - marfil
largo : 8 metros

4 alambres

interlocks tipo 8
2 ranuras

largo : 1,80 metros

interlocks
110 Volts para computación

largo : 1,80 metros
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B344
interlocks

220 Volts para computación

largo : 1,50 metros

PC 15

PC 30

PC 50

PC 100

RJ45 a RJ45 Largo 1,5 mts

RJ45 a RJ45 Largo 3 mts

RJ45 a RJ45 Largo 5 mts

RJ45 a RJ45 Largo 10 mts

Diferentes colores:  Negro,  azul ,  amari l lo

Presentación en bolsa bl ister

PATCH CORD RJ45 a RJ45 Largo 1,5 mtsRJ45 a RJ45 Largo 1,5 mtsRJ45 a RJ45 Largo 1,5 mts



CABLES HDMI / VGA 
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MLC293

MLC696

MLC697

MLC698

MLC695

MLC294

HDMI a HDMI     dorado - high definition
presentación en blister Largo 1,5 mts

HDMI a HDMI     dorado - high definition
presentación en blister Largo 3 mts

HDMI a HDMI     dorado - high definition
presentación en blister Largo 10 mts

HDMI a HDMI Largo 20 mts

mini HDMI a mini HDMI     dorado - 
high definition    presentación en blister
Largo 1,5 mts

HDMI a mini HDMI     dorado - 
high definition    presentación en blister
Largo 1,5 mts

CABLES HDMI

CABLES VGA

MLC291

MLC298

MLC300

MLC301

MLC299

VGA macho 15 pines a macho 15 pines
presentación en blister Largo 1,5 mts

VGA macho 15 pines a macho 15 pines
presentación en blister Largo 3 mts

VGA macho 15 pines a macho 15 pines
presentación en blister Largo 10 mts

VGA macho 15 pines a macho 15 pines
presentación en blister Largo 20 mts

VGA macho 15 pines a hembra 15 pines
presentación en blister Largo 3 mts



MLC018

MLC025

B362

B369

MLC026

MLC001

B372

MLC002

MLC027

B360

CABLES PARA CÁMARAS DE FOTOS  / USB

USB, audio y video
para cámaras Minolta

presentación en blister

USB, audio y video
para cámaras Fuji

presentación en blister
USB, audio y video
para cámaras Nikon

presentación en blister

USB macho A a mini USB 5 pines
presentación en blister

USB macho A a micro USB 5 pines
compatible c/todos los teléfonos y tablets

presentación en blister

USB macho A a USB macho B
presentación en blister

largo: 1 metro

USB macho A a USB macho A
presentación en blister

largo: 2 metros

USB macho a mini USB 4 pines
presentación en blister

largo: 1,80 metros

USB macho A a USB macho A
presentación en blister

largo: 5 metros

USB macho A a USB hembra A
presentación en blister

largo: 2 metros

MLC020

MLC061

USB macho A a plug stéreo 3,5 mm
presentación en blister

largo: 1,80 metros

adaptador USB 6 en 1
salida para Ipod, mini USB 5 pines

PSP, NDSL/NDSI/SP
presentación en blister

largo: 1,20 metros
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MLC051
adaptador USB 5 en 1

salida para Ipod, mini USB 5 pines

PSP, NDSL/SP
presentación en blister

largo: 1,20 metros



B172 B173

B248

B212

MLC011

CAB LES DE AUDIO Y VIDEO

macho pin grueso a macho RCA
para Family Game
largo : 1,80 metros

USB a mini USB 14P
para cámaras Fuji

presentación en blister

de fibra óptica
presentación en blister
largo : 1 metro

de fibra óptica
presentación en blister

largo : 2 metros

4 mini DIN macho a 
4 mini DIN macho super video

largo : 1,80 metros

8 8

B245

MLC242

B350

B174 B177

B323

cable fire 1394 4 pines a 4 pines
largo : 1,80 metros

plug 3,5 mm stéreo 
a Jack 3,5 mm
alargue de auricular
largo : 5 metros

plug 3,5 mm stéreo
a plug 3,5 mm stéreo
largo : 1,50 metros

2 plug RCA a 2 plug RCA

largo : 1,50 metros

2 plug RCA a 2 plug RCA

largo : 4 metros

2 plug RCA a 2 plug RCA

largo : 7 metros

B255
plug 3,5 mm stéreo

a 3 plug RCA macho
largo : 1,50 metros

B251
plug 3,5 mm stéreo

a 3 Jack RCA

largo : 1,5 metros
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B363

B246

B364

B373

B365

B378

CAB LES DE AUDIO Y VIDEO /  CONSOLAS 

2 plug RCA a 2 plug RCA
profesional - libre de oxígeno
presentación en blister
largo : 2 metros

2 plug RCA a 2 plug RCA
profesional - libre de oxígeno

presentación en blister
largo : 4 metros

2 plug RCA a 2 plug RCA
profesional - libre de oxígeno

presentación en blister
largo : 7 metros

plug 3,5 stéreo a 2 plug RCA
largo : 1,50 metros

plug 3,5 stéreo a 2 plug RCA
largo : 3 metros

plug 3,5 stéreo a 2 plug RCA
largo : 8 metros

MLC211MLC216

B329 MLC263-3

MLC217

MLC265
3 plug RCA a 3 plug RCA

presentación en blister
largo : 3 metros

3 plug RCA a 3 plug RCA
presentación en blister

largo : 5 metros

3 plug RCA a 3 plug RCA
largo : 1,50 metros

audio video + USB
para I-POD
presentación en blister
largo : 1,80 metros

audio video + USB
para I-PHONE

presentación en blister
largo : 1,80 metros

audio video + super video
para Playstation 3

presentación en blister
largo : 1,80 metros
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MLC005 MLC008 MLC009

CABLES  PARA CONSOLAS DE VIDEO JUEGOS Y CÁMARAS DE FOTOS

USB a mini USB 8P E1
para cámaras Nikon
presentación en blister

USB a mini USB 8P
para cámaras Minolta

presentación en blister

USB
para cámaras Canon

presentación en blister

MLC755

MLC309

MLC215

MLC794

MLC214

MLC311

MLC004

MLC752

MLC307
audio video + super video
para Playstation 2
presentación en blister
largo: 1,80 metros

componente para Playstation 2
presentación en blister

largo: 1,80 metros

audio video para Wii
presentación en blister

largo: 1,80 metros

componente para Wii
presentación en blister
largo: 1,80 metros

audio video + super video para Wii

presentación en blister

largo: 1,80 metros

audio video para PSP
presentación en blister

largo: 1,80 metros

audio video + super video
para PSP
presentación en blister
largo: 1,80 metros

extensión video para PSP
presentación en blister

largo: 2,50 metros

USB a mini USB 14 P
para cámaras Fuji

presentación en blister
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MLC029

MLC013

MLC031

MLC035

MLC016A

MLC036

MLC014

MLC028

MLC030

MLC016B

MLC024

CABLES  PARA CÁMARAS DE FOTOS

audio y video

para cámaras Olympus

presentación en blister

audio y video
para cámaras Sony

presentación en blister

SUC C4
para cámaras Samsung

presentación en blister

USB a mini USB 28P

para cámaras Kodak

presentación en blister

USB, audio y video

para cámaras Sony T1 - T3

presentación en blister

USB, audio y video

para cámaras Casio

presentación en blister

USB

para cámaras Sony P200

presentación en blister

audio video

para cámaras Samsung

presentación en blister

USB, audio y video
para cámaras Nikon

presentación en blister

USB, audio y video
para cámaras Sanyo

presentación en blister

SUC C3
para cámaras Samsung

presentación en blister

MLC033
USB, audio y video
para cámaras Kodak

presentación en blister
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medidas 6x9”

5 Vias

imán 25Oz

potencia 500 Watts

ML69525

PARLANTES PARA AUTO

medidas 6x9”
4 vias

imán 20Oz
potencia 400 Watts

ML69420

ML65413
medidas 6.5”

4 vías

imán 13Oz

potencia 350 Watts

ML5210
medidas 5”

2 vias

imán 10Oz

potencia 300 Watts

ML4210
medidas 4”

2 vías

imán 10Oz

potencia 300 Watts
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WOOFERS

Woofer 15” (30cm) 50Oz 2” KSV

Driver 24Oz 1.75” KCCAW Titanio

Potencia 200 Watts reales

Frecuencia 32Hz-20KHz

Sensibilidad 98 dB

Impedancia 8 Ohms

Cajón de plástico inyectado

Entrada Speakon

ML1513

woofer 15” + tweeter + divisor de frecuencia

potencia 200 Watts reales

frecuencia 30-20 KHz

sensibilidad 90 dB

impedancia 8 Ohms

cajón de madera alfombrado

entrada speakon

ML1510

ML1505
woofer 15”

potencia 550 Watts

imán 50Ohz

8 Ohms

ML1210
woofer 12” + tweeter + divisor de frecuencia

potencia 150 Watts reales

frecuencia 30-20 KHz

sensibilidad 90 dB

impedancia 8 Ohms

cajón de madera alfombrado

entrada speakon

Woofer 12” (20cm) 50Oz 2” KSV

Driver 24Oz 1.75” KCCAW Titanio

Potencia 150 Watts reales

Frecuencia 32Hz-20KHz

Sensibilidad 98 dB

Impedancia 8 Ohms

Cajón de plástico inyectado

Entrada Speakon

ML1213
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TWEETERS / REJ ILLAS

medida: 64mm x 64mm x 51mm

potencia: 75/150 Watts

Caja x 100un.

medida: 85mm x 85mm x 75mm

potencia: 75/150 Watts

Caja x 100un.

ML14

ML13
Piezoeléctrico

Medida 188mm x 80mm x 108mm

Potencia 78/150 Watts

Frecuencia 3-25 KHz

Sensibilidad 95 dB

Impedancia 4-8 Ohms

Caja x 50un.

ML15 ML10

Rejas metálicas para bafles de 15”

para el armado de bafles y cajas acústicas.

con aro de caucho.

set de 4 grampas y tornillos para montaje.

Rejas metálicas para bafles de 10”

para el armado de bafles y cajas acústicas.

con aro de caucho.

set de 4 grampas y tornillos para montaje.
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frecuencia: RANGO: 190 - 260 MHz

estabilidad: +/- 0.005%

temperatura: -20oC + 50o C

desviación máxima: +/-25 KHz
rango dinámico: 90 dB

S/N Ratio:>90 dB

buscador de frecuencia: SI
respuesta de frecuencia: 60 Hz a 15 KHz
alcance: 40 mts. bajo condiciones normales

MICRÓFONO CORBATERO INALÁMBRICO VHFML4080

THD: <0,5%

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS VHF

frecuencia: Rango 190-260MHz

estabilidad: +/- 0.005%

temperatura: -20ºC+ 50ºC

desviación máxima: +/- 25KHz

rango dinámico: 90dB

S/N Ratio: > 90dB

Buscador de Frencuencia: SI

Respuesta de Frecuencia: 60Hz a 15KHz

Alcance: 40mts. bajo condiciones normales

MICRÓFONO DE CABEZA INALÁMBRICO VHF ML4082

THD: < 0.5%

ML 4094
frecuencia: RANGO: 190 - 260 MHz

estabilidad: +/- 0.005%

temperatura: -20oC + 50oC
desviación máxima: +/-25 KHz

rango dinámico: 90 dB

S/N Ratio:>90 dB

buscador de frecuencia: SI

respuesta de frecuencia: 60 Hz a 15 KHz
alcance: 40 mts. bajo condiciones normales

MICRÓFONO DE CABEZA INALÁMBRICO VHF

THD: <0,5%

ML2400C
frecuencia: RANGO: UHF 730 / 860 MHz

estabilidad: +/- 0.005%

temperatura: -20oC + 50oC
desviación máxima: +/-25 KHz

rango dinámico: 90 dB

S/N Ratio:>90 dB

buscador de frecuencia: SI
respuesta de frecuencia: 40 Hz a 20 KHz

alcance: 60 mts. bajo condiciones normales

MICRÓFONO DE CABEZA INALÁMBRICO UHF

THD: <0,5%
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ML2008-2C

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF

ML2008-2M

ML2400M

frecuencia: RANGO: UHF 730 / 860 MHz

estabilidad: +/- 0.005%

temperatura: -20oC + 50oC

desviación máxima: +/-25 KHz

rango dinámico: 90 dB

S/N Ratio:>90 dB

buscador de frecuencia: SI
respuesta de frecuencia: 40 Hz a 20 KHz

alcance: 60 mts. bajo condiciones normales

MICRÓFONO DOBLE DE CABEZA INALÁMBRICO UHF

THD: <0,5%

frecuencia: RANGO: UHF 730 / 860 MHz
estabilidad: +/- 0.005%

temperatura: -20oC + 50oC
desviación máxima: +/-25 KHz

rango dinámico: 90 dB

S/N Ratio:>90 dB

buscador de frecuencia: SI

respuesta de frecuencia: 40 Hz a 20 KHz
alcance: 60 mts. bajo condiciones normales

MICRÓFONO DOBLE DE MANO INALÁMBRICO UHF

THD: <0,5%

frecuencia: RANGO: UHF 730 / 860 MHz

estabilidad: +/- 0.005%

temperatura: -20oC + 50oC
desviación máxima: +/-25 KHz

rango dinámico: 90 dB

S/N Ratio:>90 dB

buscador de frecuencia: SI

respuesta de frecuencia: 40 Hz a 20 KHz
alcance: 60 mts. bajo condiciones normales

MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO UHF

THD: <0,5%
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LECTORES / ACCESORIOS PARA VIDEOJUEGOS

MLCR124

MP20MP30

MP81

MP151 MP261

SD / MICRO SD / T-FLASH

lector para tarjetas de memoria set de accesorios deportivos

de 8 piezas para Wii

set de accesorios deportivos

de 15 piezas para Wii

set de accesorios deportivos

de 26 piezas para Wii

alfombra de baile para PS2 PC

medidas: 90 X 80 cm

largo de cable: 1.50 mts

superficie deslizante

alfombra de baile para Wii

material antideslizante
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MP402

sensor infrarrojo para WII

MP9002N

nunchuck inalámbrico alcance

5 M led indicador de baja batería
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ACCESORIOS PARA VIDEOJUEGOS / ESTUCHES
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pistola para WII

MP1052 MP9005

control remoto para WII
sensor de movimiento

para WI

9 8

PP0211

estuche para celular en nylon y poliéster

PP0222

estuche para celular en nylon y poliéster

estuche para celular en nylon y poliéster

PP0223 B07225

estuche multipropósito

EMP009EMP005

estuche para MP3 / MP4 / celularestuche para MP3 / MP4 / celular 
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MC0001

para cámara grande

para la mayoría de las videocámaras digitales  

correa y presillas de cierre rápido

para cámara chica

para cámara digital y tarjeta de memoria

presilla especial para transporte “manos libres” 

AS0303

ESTUCHES / CABLES / SOPORTES

EMP010 EMP016

estuche para MP3 / MP4 / celular 

estuche para MP3 / MP4 / celular

1680D nylon balístico

impermeable.

EMP017

estuche para MP3 / MP4 / celular

1680D nylon balístico

impermeable.

MLC08A

audio video

para cámara Casio

presentación en blíster

SP101R

medidas del TV: 17 - 37”

carga máxima: 40 kg

VESA 400 x 300

Giratorio para una optima visión.

Con control remoto de movimiento

SP814

medidas del TV: 23 - 42”

carga máxima: 60 kg

VESA 500 x 400

fijo con burbuja de nivel.

distancia de la pared 25,5mm
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ST501B

medidas del TV: 36 - 55”

carga máxima: 75 kg

VESA 600 x 400

ángulo ajustable de movimiento

SOPORTES PARA LCD

ST101R

medidas del TV: 17 - 37”

carga máxima: 40 kg

VESA 400 x 300

ángulo ajustable de mov. +-25º

corriente de alim. 110-240V - 50Hz

con control remoto.

ST401

medidas del TV: 10 - 24”

carga máxima: 25 kg

VESA 100 x100

giratorio.

ST601

medidas del TV: 23 - 36”

carga máxima: 75 kg

VESA 400 x 300

ángulo ajustable movimiento

fácil instalación.

CMS301

Kit de cable canal para

instalación Color Blanco o Negro

1 0 0

medidas del TV: 10 - 24”

carga máxima: 25 kg

extensible hasta 1,85 mts.

SB993
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Representante en la zona................................................................................................................

Descuento.............................%

Devoluciones, Reclamos y Garantías

La devolución de mercadería es aceptada dentro de los 30 días de la fecha de emisión de la factura.
Los productos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y con su embalaje original sin deterioro.
Los productos del presente catálogo cuentan con una garantía de 6 meses desde la fecha de facturación.
Los reclamos de mercadería por cualquier inconveniente en la recepción de los pedidos ya sea: faltantes,

roturas, diferencias de precios, etc. deberán ser comunicados dentro de las 48 horas de la recepción de
la misma.
No se aceptarán reclamos fuera de ese término.

  Entrega en todo el pais en 48 horas.
  Toda la mercadería que se envíe al interior del país
  por transporte viaja por cuenta, orden y riesgo del cliente

Orden de Compra mínima: U$D 500.- + IVA
Condición de Venta: Contado
Giros a la orden de Nielsen SRL CUIT Nro. 30-71011195-9

Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.
y de 14 a 18:30 hs.

Cuentas Bancarias (Nielsen SRL) :

Banco Credicoop:
Cta. Cte. en Pesos ($) Nro. : 011-19779/7
CBU: 1910011755001101977978
Sucursal 011 - Colegiales

Banco Galicia:
Cta. Cte. en Pesos ($) Nro. : 2703-4-159/8
CBU: 0070159020000002703482
Sucursal 159 - Chacarita

Banco Frances:
Cta. Cte. en Pesos ($) Nro. : 2856/0
CBU: 0170135320000000285605
Sucursal 135

Importante

Todo giro desde el interior del país deberá depositarse en algunas de nuestras cuentas. Solicitamos
el envío del comprobante vía fax o e-mail con el nombre del cliente y el número de factura.

  Pagos / Depósitos: administración@nielsen.com.ar
  Pedidos: ventas@nielsen.com.ar

  Atención al cliente: 4857-3646 y líneas rotativas

  nielsensrl@hotmail.com

  nielsen-srl

  
  Nielsen Srl

  Pa
  

  

  

  
  T
  

  

  
  

TERMINOS Y CONDICIONES



Tel ./ Fax:

 Ped id o s /  Órd en es d e co m p ra a:

 Pag o s /  Dep ó si t o s a:

 n i el sen sr l @h o t m ai l .co m

 n iel sen -sr l      Ni el sen  Sr l

w w w .n iel sen .co m .ar

 n i el sen -sr l      Ni el sen  Sr l

(54-11) 4857-3646 y  l ín eas ro t at i vas.

 ven t as@n iel sen .co m .ar

 ad m in i st raci o n @n iel sen .co m .ar

Jo rg e New b ery  4536 (C1427EGY) -  Ciu d ad  Au t ó n o m a d e Bu en o s Ai res -  Arg en t i n a


